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0. OPCI UVJETI IZRADE I OPREMANJA KUHINJE
Jedini¢ne cijene obavezno moraju sadrzavati:
ad.l) Izvodi prikljucaka kuhinjske opreme (topla i hladna voda, odvodi, plinska i elektro instalacija,
instalacija ventilacije) su izvedeni i dobavljaci ih se moraju pridrzavati ili prije izvedbe
priloziti teh. Dokumentaciju za njihovu prilagodbu.
ad.2) Dobavljac je duzan upoznati se s izvedenim stanjem na objektu kada se objekt izvede i priloziti
potvrdu da ¢e eventualne prilagodbe na opremi ili priklju¢cima na objektu biti sadrzaj
jedini¢ne cijene.
ad.3) Spojevi na uredaje ne smiju se izvesti tako da ometaju ¢is¢enje podova ve¢ jedini¢ne cijene
moraju sadrzavati potrebne prilagodbe ili na opremi ili na objektu.
ad.4) U slucaju da se spojevi izvedu suprotno navedenom pod ad.2, nadzorni organ ispravit ¢e
ih na teret dobavljaca.
ad.5) Projektom predvidena profesionalna ugostiteljska oprema izradena od inoxa AISI 304 ili
jednakovrijedno na gornjim radnim plohama neutralnih radnih stolova mora biti debljine 1 mm ili
vise, a na gornjim plohama termickih elementa 1,5 mm ili vise, kvalitete po EU normi X5 CrNi 18-
10, No. 1. 4301. (USA norma AISI 304) ili jednakovrijedno. I sva ostala oprema zavr$no obradena
inoxom mora zadovoljavati re¢enu normu, $to je izvoditelj duzan dokazati gradilisnim
ispitivanjem.
ad.6) Elektri¢ni termicki kuhinjski uredaji moraju zadovoljavati :
Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(N.N. 43/16)
Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti (N.N. 28 /16) i primijenjenim normama za kucanske
i sli¢ne elektri¢ne aparate:
_HRN EN 60335-1:2012 Op¢i zahtjevi ili jednakovrijedno.
_HRN EN 60335-2-12:2005 Posebni zahtjevi za tople ploce i sli¢ne aparate ili jednakovrijedno.
_HRN EN 60335-2-13:2011 Posebni zahtjevi za friteze, tave za prZenje i slicne aparate
ili jednakovrijedno.
_HRN EN 60335-2-14:2008 Posebni zahtjevi za kuhinjske strojeve ili jednakovrijedno.
_HRN EN 60335-2-36:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih Stednjaka, pecnica, kuhala
i grijacih ploca ili jednakovrijedno.
_HRN EN 60335-2-37:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih elektri¢nih friteza ili jednakovrijedno.
_HRN EN 60335-2-42:2006 Posebni zahtjevi za ugostiteljske elektricne pecnice s puhalom,
parne tlacne pecnice i konvekcijske parne peénice ili jednakovrijedno.
_2HRN EN 60335-2-47:2006 Posebni zahtjevi za ugostiteljske elektri¢ne kotlove ili
jednakovrijedno.
kao i zahtjevima slijedec¢ih europskih smjernica:
_2006/95/EEC  Niskonaponska smjernica ili jednakovrijedno
_2004/108/EEC Smijernica o elektromagnetnoj kompatibilnosti ili jednakovrijedno
ad.7)  Plinski termicki kuhinjski uredaji moraju zadovoljavati :
Pravilnik za plinske aparate (N.N. 91/13)
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. 80/13, 14/14 i 32/19)
1 primijenjenim normama za plinske uredaje za velike kuhinje:
_HRN EN 203-1:2014 Op¢a sigurnosna pravila ili jednakovrijedno.
_HRN EN 203-2-10:2008 Specifi¢ni zahtjevi — Rostilji ili jednakovrijedno.
_HRN EN 203-2-1:2015 Specifi¢ni zahtjevi - Otvoreni plamenici i wok plamenici
ili jednakovrijedno.
_HRN EN 203-2-2:2008 Posebni zahtjevi - Pe¢nice ili jednakovrijedno.
_HRN EN 203-2-11:2008 Posebni zahtjevi - Kuhala za tjesteninu ili jednakovrijedno.
_HRN EN 203-2-3:2015 Specificni zahtjevi - Kotlovi ili jednakovrijedno.
_HRN EN 203-2-4:2008 Posebni zahtjev — Friteze ili jednakovrijedno.
_HRN EN 203-2-8:2008 Posebni zahtjevi -- Nagibne tave i specijalne tave ili jednakovrijedno.
kao 1 zahtjevima slijedec¢ih europskih smjernica:
_Direktiva 209/142/EZ Europskog parlamenta i Vije¢a od 30 studenog 2009. o aparatima
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na plinovita goriva

ad.8) Kotlovi moraju imati duplikator od inoxa.
ad.9) Radni stolovi moraju u radnoj plohi imati pojacanje, dvostruko presani lim min. debljine 2 mm,
ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
ad.10) Sudoperi i ocijedni stolovi moraju imati izdignute rubove gornjih ploha za zastitu od
prelijevanja a sudoperi sifone i prednju masku.
ad.11) Svi neutralni elementi (radni stolovi, sudoperi, hladeni pultovi i sl.) moraju imati donju policu i
zastitu zida minimalnih dimenzija : visina 10 cm, debljina 12mm, radius r=5mm
ad.12) Sva oprema mora biti sukladna zahtjevima slijede¢ih europskih smjernica:
_Uredba br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom
_Uredba br. 2023/2006 o dobroj proizvodackoj praksi za materijale i proizvode koji svojom
koji svojom namjenom dolaze u dodir s hranom
ad.13) Uz ponudu se moraju priloziti dokazi o gore navedenom te prospekti i tehnicku dokumentaciju
ponudene opreme.
ad.14) Uz isporucenu opremu se osim gore navedenih atesta i hrvatskih certifikata
predocenih u ponudi moraju priloziti i upute za upotrebu na hrvatskom jeziku,
garantne listove i ateste sa stanovista zastite na radu.
ad.15) Ponuditelji su duzni na zahtjev narucitelja predo¢iti uzorke ili omoguciti prezentaciju
bilo koje stavke troskovnika.
ad.16) Zidne slavine su u troSkovniku instalacija vode i kanalizacije osim na mjestima gdje su
predvidene profesionalne slavine s tu$ mijeSalicom.
ad.17) Istovrsne strojeve razlicitih kapaciteta (strojevi za pranje suda, i parnokonvekcijske peéi) nuditi od
istog proizvodaca radi lakSe uporabe i servisiranja.
Pojedini dijelovi uklopljeni u kuhinju moraju predstavljati skladnu funkcionalnu cjelinu tj. pojedini
dijelovi grupe elemenata moraju biti kompozicijski vezani s ostalim elementima grupe elemenata.
ad.18) Svi rashladni uredaji moraju se mo¢i zakljucavati.
ad.19) Prije izrade i isporuke opreme obavezna izmjera na objektu i uskladivanje.
Ad.20) Sheme i radioni¢ke nacrte daje dobavlja¢ opreme.
ad.21) Nakon montaze opreme ishoditi atest o njenoj funkcionalnosti na izvedenoj instalaciji.

sastavio:
Zagreb, prosinac 2019. Zoran Divjak, dipl. ing. arh.
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1. NEUTRALNI KUHINJSKI ELEMENTI
1.1. STOLOVI

1.1a.  Radni stol :
Radna ploha min. visine 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm.,
ispod Kkoje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivhim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, min. debljine 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguc¢avaju poravnavanje s ostalom opremom.

1.1b.  Radni stol, poviseni rub :
Radna ploha min. visine 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, min. debljine 12 mm
sa polumjerom zakrivljenija 5 mm, uzdignuti rub protiv prelijevanja,
odvod te padove prema odvodu.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.

1.1c.  Radni stol za predaju prljavog suda — otvoreni, poviseni rub:
Radna ploha min. visine 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja i za vodenje kosara,
odvod te padove prema odvodu. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite
od ozljeda. Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Izvedeno na na¢in da omogucuje postavu kolica za otpad ispod stola.

1.1e.  Mobilni radni stol sa granitnom radnom plohom — otvoreni :
Radna ploha debljine min. 30 mm od granita.
Rubovi radne plohe su rezani pod kutom radi zastite korisnika.
Kvadratne noge 40x40 mm su iz inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno
opremljene sa Getiri okretna zako¢iva kotaca .
Izvedeno na naéin da omogucuje postavu Kolica za brasno ispod stola.

1.1f.  Radni stol sa vodilicama za GN posude ( GN kapacitet prema troskovniku ):
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivhim
sredstvom. Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 msa polumjerom
zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Opremljen prostorom sa vodilicama za unos GN posuda.

NAPOMENA:
st. 12.8. iz troskovnika se isporucuje sa radnom plohom bez zastite zida

1.1g. Radni stol sa zako$enom bo¢nom stranom prema nacrtu (o=70°) :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
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debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min.
12 mm
sa polumjerom zakrivljenosti 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguéavaju poravnavanje s ostalom opremom.
tip. spec / Prije izrade obavezna izmjera i uzimanje Sablone na objektu/

1.1h.  Radni stol sa zako§enom bo¢nom stranom prema nacrtu (0=70°), poviseni rub :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min.
12 mm
sa polumjerom zakrivljenosti 5 mm, uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
tip. spec / Prije izrade obavezna izmjera i uzimanje Sablone na objektu/

1.1i.  Radni stol (kutni) tlocrtnog oblika prema nacrtu :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min.
12 mm
sa polumjerom zakrivljenija 5 mm, uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
tip. spec / Prije izrade obavezna izmjera i uzimanje Sablone na objektu/

NAPOMENA:
Prije izrade svih tip. spec. stolova obavezna izmjera i uzimanje Sablone na objektu

1.1j. Radni stol za cijedenje — valovita povr§ina :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha sa valovitom povr§inom ima povisenje prema zidu
visine 100 mm, debljine min. 12 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm,
uzdignuti rub protiv prelijevanja, odvod te padove prema odvodu.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.

1.1k.  Polica za radne stolove — puna :
Polica debljine 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ojacanje omega inox profilima.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

1.11 Polica za radne stolove — perforirana :
Polica izradena od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

1.1m. Veznaploha:
Vezna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Ploha ima povisenje prema zidu visine 200 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.
Rubovi vezna su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
U kompletu sa svim potrebnim nosacima i vijcima za montazu.
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NAPOMENA:
Prije izrade svih veznih ploha obavezna izmjera i uzimanje $ablone na objektu

1.1n.  Radni stol sa ladicama:
Radna ploha min. visine 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko pre$anog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, min. debljine 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Opremljen sa ladicama sa vodilicama (pozicija i broj ladica prema nacrtu i troskovniku )
Ladice su izradene u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno ¢elika, unutrasnjost
ladica izradena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢is¢enja.
Ladice dolaze u kompletu sa vodilicama
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.

1.2. RADNI STOLOVI SA KORITOM

1.2a.  Radni stol sa koritom (pozicija i dim. korita prema nacrtu) :
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno,
opremljeno je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha ima padove prema koritu povisenje prema zidu
visine 100 mm, debljine min. 12 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Stol je opremljen sa plasti¢nim sifonom 1,5"

1.2b.  Radni stol za pripremu ribe sa jednim dugackim
koritom (pozicija i dim. korita prema nacrtu) :
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno,
opremljeno je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko preSanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim
sredstvom. Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja, padove prema koritu,
povisenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm. sa polumjerom
zakrivljenija 5 mm, otvor za otpatke te ugradenom radnom plo¢om od koterna.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Stol je opremljen sa plasti¢nim sifonom 1,5"

1.2c.  Radni stol sa koritom i povi§enim rubom (pozicija i dim. korita prema nacrtu):
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno,
opremljeno je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko preSanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim
sredstvom. Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja, padove prema
koritu te poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm sa
polumjerom zakrivljenija 5 mm,
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Stol je opremljen sa plasti¢nim sifonom 1,5"
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1.3. PULTOVI:

1.3a.  Radni pult zatvoren sa tri strane - otvoreni, zastita zida:
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min.
12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite
od ozljeda. Konstrukcija izradena od AISI 304 inox ili jednakovrijedno kvadratnog profila
40x40 mm. Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Opremljen srednjom policom koja se moZe postaviti na 3 razine visine.
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

NAPOMENA:
st. 15.5. iz troSkovnika se isporuéuje sa radnom plohom bez zastite zida

1.3b.  Radni pult s jednostranim kliznim vratima, zastita zida :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen
bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povisenje prema zidu visine 100 mm, debljine
min. 12 mm sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova
U radi zastite od ozljeda. Konstrukcija izradena od AlISI 304 ili jednakovrijedno inox
kvadratnog profila 40x40 mm. Dno je izradeno iz inox 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AlISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguéavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Klizna vrata ( 2 krila) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kota¢ima u inox vodilicama.
Opremljen srednjom policom koja se moZze postaviti na 3 razne visine.
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

NAPOMENA:
st. 12.8. iz troskovnika se isporucuje sa radnom plohom bez zastite zida

1.3c.  Radni pult s jednostranim kliznim vratima i ladicama, zastita zida :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-
adezivnim sredstvom. Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min.
12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite
od ozljeda. Konstrukcija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila
40x40 mm. Dno je izradeno iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguc¢avaju poravnavanje s ostalom opremom.
Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kota¢ima u inox vodilicama.
Opremljen srednjom policom koja se moZe postaviti na 3 razne visine
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te ladicama sa vodilicama (pozicija i broj ladica prema nacrtu i troskovniku )
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Ladice su izradene u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno ¢elika, unutrasnjost
ladica izradena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ciS¢enja.
Ladice dolaze u kompletu sa vodilicama
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

1.3d.  Radni pult sa koritom (pozicija i dim. korita prema nacrtu), jednostrana
kliznim vratima, nagibna ladica za otpad (ispod korita) te zastita zida :
Korito je izradeno preSanje od nehrdajuceg ¢elika AlISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno
je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukcija izradena od AlISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom
Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kota¢ima u inox vodilicama.
Opremljen srednjom policom koja se moZe postaviti na 3 razne visine
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
debljine min. | mm., ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
Nagibana ladica za otpad ujedno je ormari¢ za instalacije te se nalazi ispod korita.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

NAPOMENA:
st. E. 4.6. iz troSkovnika se isporucuje sa ormari¢em sa krilnim vratima

1.3e.  Radni pult sa koritom (pozicija i dim. korita prema nacrtu), jednostrana
kliznim vratima, nagibna ladica za otpad (ispod korita), ladice te zastita zida :
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno
je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukcija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguc¢avaju poravnavanje s ostalom opremom
Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kota¢ima u inox vodilicama.
Opremljen srednjom policom koja se moze postaviti na 3 razne visine
te ladicama sa vodilicama (pozicija i broj ladica prema nacrtu i troskovniku )
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Ladice su izradene u potpunosti od inox AlISI 304 ili jednakovrijedno ¢elika, unutra$njost
ladica izradena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ciS¢enja.
Ladice dolaze u kompletu sa vodilicama
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
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Nagibana ladica za otpad ujedno je ormari¢ za instalacije te se nalazi ispod korita.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

1.3f.  Radni pult sa zako$enom bo¢nom stranom prema nacrtu (0=70°),
jednostranim kliznim vratima, zastita zida :
Radna ploha debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1
mm.,
ispod Kkoje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivhim sredstvom.
Radna ploha ima povisenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukeija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom
Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kota¢ima u inox vodilicama.
Opremljen srednjom policom.
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastiénim ¢epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

1.3g.  Konobarski retropult pult sa zako$enim bo¢nim stranama prema nacrtu (0=70°),
jednostranim kliznim vratima te zastitom zida :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ispod Kkoje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukeija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bo¢ni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom
Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kota¢ima u inox vodilicama.
Opremljen srednjom policom koja se moZe postaviti na 3 razne visine
te ladicama sa vodilicama .
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

1.3h.  Grijani pult sa jednostranim kliznim vratima i zastitom zida :
Izraden u potpunosti od nehrdajuéeg Celika.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukcija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguéavaju poravnavanje s ostalom opremom
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Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kota¢ima u inox vodilicama.
Opremljen srednjom policom koja se moZze postaviti ha 3 razne visine. Polica debljine min.
40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
Sistem prisilnog kruzenja zraka osigurava jednakomjernu
raspodjelu topline u unutra$njosti.
Analogni zaslon termostata za ocitavanje unutra$nje temperature.
Unutrasnja temperatura 60 do 80 °C.
Oklopljeni grija¢i 150 mm.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

1.3i.  Radni pult s krilnim vratima i pripremom za postavu fasade:
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukcija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom
Ormari¢ sa krilnim vrata ( 2 krila ) sa srednjom policom koja se
moze postaviti na 3 razne visine.
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastinim ¢epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.

NAPOMENA:
st. E. 4.12.i E. 5.8. iz tro§kovnika se isporucuje sa ugradenim
elektri¢nim uti¢nicama sa radne strane

1.3j.  Konobarski retropult pult sa zako$enim bo¢nim stranicama prema nacrtu (a=70°),
zakretnim krilnim vratima, ladicama te za§tita zida :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima poviSenje prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm
sa polumjerom zaobljenja 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukcija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguéavaju poravnavanje s ostalom opremom
Krilna vrata ( 2 krila ) sa bravicama od dvostrukog lima.
Opremljen srednjom policom koja se moze postaviti na 3 razne visine te ladicama sa
vodilicama.
Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Ladice sa bravicama su izradene u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno ¢elika,
unutra$njost
ladica izradena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢iS¢enja.
Ladice dolaze u kompletu sa vodilicama
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnika.
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1.4. SUDOPERI | UMIVAONICI ZA RUKE

1.4a.  Sudoper sa jednim koritom (dim. korita prema nacrtu) :
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg éelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno
je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom. Radna ploha visine min.
40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj
dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha s uzdignutim rubom protiv prelijevanja te poviSenje prema zidu visine
100 mm, debljine min. 12 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova "U" radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Prednji i bo¢ni paneli ( maska ) izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Sudoper je opremljen sa dvostrukim plasti¢nim sifonom 1,5"

NAPOMENA:
st. 12.7. iz troSkovnika se isporucuje bez zastite zida

1.4b.  Sudoper sa dva korita (dim. korita prema nacrtu) :
Korita su izradena preSanjem od nehrdajuceg éelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljena
su preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom. Radna ploha visine
min.40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj
dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja te povisenje
prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm,
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Prednji i bo¢ni paneli ( maska ) izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Sudoper je opremljen sa dvostrukim plasti¢énim sifonom 1,5"

1.4c.  Zidni umivaonik za pranje ruku sa noznim upravljanjem :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Korito koje upija zvuk sa zaobljenim kutovima koji
omogucavaju lako ¢is¢enje i okolna zastita od prelijevanja.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Uc¢vrséen na Kruti inox panel.
Opremljen sa sklopkom za aktiviranje koljenom
Umivaonik se isporucuje sa mijesalica vode 1/2" i
plasti¢ni sifon - jednostruki 1,5"
dim. korita: 420x310x160 mm
dim. 48x35x22 cm.

1.4d.  Samostojec¢i umivaonik za pranje ruku sa noznim upravljanjem :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Debljina gornje plohe min. 40 mm, ima rub protiv prelijevanja
Korito koje upija zvuk sa zaobljenim kutovima koji omogucavaju
lako ¢iséenje i okolna zastita od prelijevanja.
Postolje izradeno od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno, jednokrilna vrata
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Opremljen sa sklopkom za aktiviranje koljenom.
Umivaonik se isporucuje sa mijesalica vode 1/2"
i plasti¢ni sifon - jednostruki 1,5"
dim. korita: 440x320x160 mm.
dim. 50x40x85 cm.
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1.5. STALAZE | ORMARI

1.5a. Regal stalaza sa Cetiri rupiCaste (perforirane) police :
Regal se sastoji od 4 perforiranih inox polica, 2 bo¢ne stranice.
Police i bo¢ni nosaci su izradeni u potpunosti od inoxa AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Police su poja¢ane omega profilima od inoxa te su podesive po visini.
Debljina inoxa na policama je min. 1 mm.
Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.
Zaobljeni rubovi i glatke povrSine dopustaju lako ¢iséenje.
Police i bo¢ne noge se spajaju vijcima.
Bo¢ni nosaci su visine 1800 mm i imaju noge koje se mogu podesavati.
Bocne stranice imaju kvadratne noge 40x40mm.
Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno rasporedenog tereta.

1.5b.  Regal stalaza sa Cetiri pune police :
Regal se sastoji od 4 punih inox polica, 2 bo¢ne stranice.
Police i bo¢ni nosaci su izradeni u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Police su pojacane omega profilima od inoxa te su podesive po visini.
Debljina inoxa na policama je min. 1 mm.
Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.
Zaobljeni rubovi i glatke povrsine dopustaju lako ¢iscenje.
Police i bo¢ne noge se spajaju vijcima.
Bocni nosaci su visine 1800 mm i imaju noge koje se mogu podesavati.
Bocne stranice imaju kvadratne noge 40x40mm.
Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno rasporedenog tereta.

1.5c.  Regal stalaza sa tri rupicaste (perforirane) police :
Regal se sastoji od 3 perforiranih inox polica, 2 bo¢ne stranice.
Police i bo¢ni nosaci su izradeni u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Police su pojaane omega profilima od inoxa te su podesive po visini.
Debljina inoxa na policama je min. 1 mm.
Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.
Zaobljeni rubovi i glatke povrsine dopustaju lako ¢is¢enje.
Police i bo¢ne noge se spajaju vijcima.
Bo¢ni nosaci su visine 1100 mm i imaju noge koje se mogu podesavati.
Bocne stranice imaju kvadratne noge 40x40mm.
Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno rasporedenog tereta.

1.5d. Regal stalaza sa tri pune police :
Regal se sastoji od 3 pune inox police, 2 bo¢ne stranice
Police i bo¢ni nosaci su izradeni u potpunosti od inoxa.
Police su pojac¢ane omega profilima od inoxa te su podesive po visini.
Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.
Police i bo¢ne noge se spajaju vijcima.
Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno rasporedenog tereta.
Police su podesive po visini.

1.5e.  Ormar za kruh sa &etiri police :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg Celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Bocni i ledni paneli od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa debljine min. 0.8 mm.
Opremljen sa cetiri police od inoxa oja¢ane omega profilima od
inoxa koje su podesive po visini, debljina inoxa na policama je min 1 mm.
Svi rubovi ormara su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.
Krilna vrata ( 2 krila ) s ozra¢nicama na kojima su mrezice protiv insekata.

1.5f.  Ormar sa Getiri police :
Izraden u potpunosti od nehrdajuc¢eg AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Boc¢ni i ledni paneli od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa debljine min. 0.8 mm.
Opremljen sa &etiri police od inoxa oja¢ane omega profilima od
inoxa koje su podesive po visini, debljina inoxa na policama je min 1 mm.
Svi rubovi polica i ormara su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.
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Krilna vrata ( 2 krila) s ozraénicama na kojima su mrezice protiv insekata.

1.5h.  Puni bo¢ni panel za stalazu :
Izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa debljine min.0.8 mm sa zaobljenim
bridovima radi sigurnosti korisnika.

1.50. Euro paleta :
Izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox debljine min. 0.8 mm, sa zaobljenim
bridovima radi sigurnosti korisnika
dim. 120x80x20 cm

1.6. ZIDNI ORMARICI, POLICE | NADGRADNJE

1.6a.  Zidni ormari¢ sa kliznim vratima i sredi$njom policom :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Straznja i donja stranica izradene iz jednog komada lima
savijanjem, sto olakSava ¢iscenje.
Opremljen srednjom policom od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno koja se moze
postaviti na 3 razne visine.
Klizna vrata od dvostrukog lima, oslonac na kotac¢ima u inox vodilicama.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

1.6b.  JednoetaZna zidna ocijedna polica (pozicija odvoda prema nacrtu) :
Zidna polica se sastoji od 1 pune inox polica, 2 zidna nosaca
Izradena je u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno. debljine min. 1 mm.
Polica ima povisenje prema zidu,
poviseni rub protiv prelijevanja, odvod te padove prema odvodu.
Policu je lako skinuti bez upotrebe alata
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

1.6c.  Zidna konzolna polica - jednoetazna :
Zidna polica se sastoji od 1 pune inox polica, 2 zidna nosaca
Izradena je u potpunosti od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno.
Polica ima povisenje prema zidu.
Policu je lako skinuti bez upotrebe alata
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

1.6d.  Neutralna dvoetazna nadgradnja (most) za sortiranje prljavog suda :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Police debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1 mm., uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.
Donja polica dubine 75 cm. a gornja 45 cm.
Donja polica opremljen sa preckom iznad cijele duzine police
za nakoSeno postavljanje koSare radi sortiranja.
Kvadratne noge 40x40 mm. iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

NAPOMENA:
nadgradnja se fiksira na radnu plohu stola za prijem st. 19.1.

1.6e.  Neutralna dvoetazna nadgradnja (most) za sortiranje prljavog suda :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuéeg celika AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Police debljine min. 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1 mm., uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.
Donja polica dubine 65 cm. a gornja 45 cm.
Donja polica opremljen sa pre¢kom iznad cijele duzine police
za nakoseno postavljanje koSare radi sortiranja.
Kvadratne noge 40x40 mm. iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
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NAPOMENA:
nadgradnja se fiksira na radnu plohu stola za prijem st. C.2.1.

1.6h.  Zidna konzolna polica za odlaganje grijanih ormari¢a - dvoetazna :
Zidna polica se sastoji od 2 pune inox polica, 3 zidna nosaca
Izradena je u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Polica ima povisenje prema zidu.
Police su pojacane omega profilima od inoxa.
Policu je lako skinuti bez upotrebe alata.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja

1.7. KOLICA

1.7a.  Transportna kolica — dvoetazna :
Izradena su potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Konstrukcija izradena od inox cijevnih profila.
Dvije police od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa. min. 1 mm.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

Cetiri okretna kotada od toga dva zako¢iva.
dim. 129x69x95 cm.

1.7b.  Bazen kolica za povrce kapaciteta 100 lit. :
Izradena su potpunosti od nehrdajuéeg Celika AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Unutarnji prostor bazena sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢isc¢enja.
Bazen je opremljen sa ventilom za ispust vode.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Cetiri okretna kotaa.
dim. 60x50x60 cm.

1.7c.  Bazen kolica kapaciteta 200 lit. :
Izradena su potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Unutarnji prostor bazena sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢isc¢enja.
Bazen je opremljen sa ventilom za ispust vode.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Cetiri okretna kotaca.
dim. 80x60x75 cm.

1.7d.  Kolica za pohranu do 7 koSara :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Vodilice za kosare 50x50 cm opremljene sa krajnjim
grani¢nicima §to sprjecava ispadanje kosara.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Opremljena sa Getiri okretna kotaca @ 125 mm od kojih
su dva zakociva.
dim. 64x60x184 cm.

1.7e.  Kolica za GN posude :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuéeg celika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od
inox kvadratnog profila 20x20 mm. Vodilice za 18 x GN 1/1 opremljene sa krajnjim
grani¢nicima $to sprjecava ispadanje posuda.
Opremljena sa Cetiri okretna kotac¢a promjera 125 mm od kojih su dva zakociva.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
dim. 44x60x176 cm.

1.7f. Kolica za pekarske limove :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od
inox kvadratnog profila 20x20 mm. Vodilice za 18 pekarskih limova (40x60 cm) opremljene
sa krajnjim grani¢nicima Sto sprjecava ispadanje posuda.
Opremljena sa Cetiri okretna kotaca od kojih su dva zakociva.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
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dim. 52x72x176 cm.

1.79. Kolica za brasno :
Izradena su potpunosti od nehrdajuceg éelika AlSI 304 ili jednakovrijedno. Unutarnji prostor
sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢iS¢enja. Opremljena sa dva krilna poklopca sa drskama.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja. Cetiri okretna kotaca.
dim. 40x61x73 cm.

1.7h.  Otvorena regal kolica za odlaganje posluzavnika:
Izradena je u potpunosti od nehrdajuéeg &elika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od
inox kvadratnog profila 20x20 mm. Opremljena sa 2x10 etaZa sa vodilicama za odlaganje
posluzavnika EN te sa Cetiri kotaca od toga dva zakociva. Svi rubovi su dvostruko savijeni
radi zastite od ozljeda.
dim. 89x60x150 cm.

1.7i. Otvorena regal kolica za odlaganje posluzavnika:
Izradena je u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od
inox kvadratnog profila 20x20 mm. Opremljena sa 10 etaza sa vodilicama za odlaganje
posluzavnika EN te sa Cetiri kotaca od toga dva zakociva. Svi rubovi su dvostruko savijeni
radi zastite od ozljeda.
dim. 49x60x150 cm.

1.7j.  Kolica za prijevoz tanjura kapaciteta 150 kom.
Izradena je u potpunosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inox &elika sa konstrukcijom od
kvadratnog profila 20x20 mm. Prostor za odlaganje tanjura izraden od inox panela podijeljen
na tri segmenta sa resetkastim grani¢nikom koji se moze postaviti u razli¢ite pozicije. Prostor
je postavljen pod kutom Opremljena sa Cetiri okretna kotaca @ 125 mm od kojih su dva
zakociva.
dim. 90x60x91 cm.

1.7k.  Kolica - stol za room service (preklopna) :
Izradena od inox okvira sa preklopnom plo¢om ( stol ) izradena od
MDF-a otpornog na vodu, deterdzent i paru.
Opremljena sa Cetiri kotaca od toga dva zakociva te prostor za postavu grijanog ormariéa.
dim. 90x90x78 cm.

1.71.  Kolica za posluzivanje — konobarska :
Izradena od su potpunosti AlSI 304 ili jednakovrijedno inox ¢elika sa konstrukcijom od AISI
304 ili jednakovrijedno inox cijevnih profila @ 25 mm. Tri beSavne police od AISI 304 ili
jednakovrijedno inox ¢elika konstruirane na nac¢in da apsorbiraju zvuk Svi su rubovi savijeni
da se izbjegne ozljedivanje osoblja. Cetiri okretna kota¢a od toga dva zakoGiva.
dim. 89x59x95 cm.

1.8. OSTALA NEUTRALNA OPREMA

1.8a.  Ugradbeni ormaric¢ sa tri ladice
Izraden je u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno &elika. Tri ladice sa vodilicama
visine: 2 x 100 mm + 1 x 200 mm
Unutras$njost ladica izradena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢iS¢enja.

1.8b.  Ugradbena ladica
Izradena je u potpunosti od inox AISI 304 Ili jednakovrijedno ¢elika. Ladica sa vodilicama
dim. 400x640x192 mm. Unutrasnjost ladice izradena od jednog komada sa zaobljenim
bridovima radi lakSeg CiS¢enja.

1.8c.  Kanta za otpatke s poklopcem:
Izradena je u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno ¢elika. Opremljena sa dva
okretna kotaca izradenih od materijala otpornih na vodu, dvije rucke izradene od inoxa te
nozno otvaranjem na pedalu. Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Kapaciteta 50 litara.
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1.8d.  Jednorué¢na ugradna slavina s dugim izljevom i vise¢im tusem
Slavina s dugim izljevom, izljev udaljen minimalno 30 cm od osi mijesalice.
Duga plasti¢na rucka za upravljanje laktom, min. 30 cm
Mijesalica za podeSavanje temperature vode
Tus na opruzi za ispiranje suda
Osigurac stalnog pranja
Kukica za vjeSanje tusa
Ukljucene 2 fleksi cijevi sa priklju¢kom od max 1/2"
Visina 1200mm
Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a

1.8e.  Jednorucna ugradna slavina s dugim izljevom
Slavina s dugim izljevom, izljev udaljen minimalno 30 cm od osi mijeSalice
Duga plasti¢na rucka za upravljanje laktom, min. 30 cm
Mijesalica za podeSavanje temperature vode
ukljucene 2 fleksi cijevi sa prikljuckom od max 1/2"

1.8f.  Jednorucna ugradna slavina s dugim izljevom
Slavina s dugim izljevom, izljev udaljen minimalno 21 cm od osi mijesalice
Duga plasti¢na rucka za upravljanje laktom, min. 20 cm
Mijesalica za podeSavanje temperature vode
ukljucene 2 fleksi cijevi sa priklju¢kom od max 1/2"
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2. TERMICKI ELEMENTI
2.1. PARNO-KONVEKCIJSKE PECNICE

2.1a.  Plinska parnokonvekcijska peénica s generatorom pare — 20xGN1/1
- kapacitet: 20x 1/1 GN
- maksimalno dozvoljene dimenzije 900 x 800 x 1.800 mm
- nazivna snaga plina minimalnog iznosa od 43 kW
- izbornik na hrvatskom jeziku
- moguce postavljanje temperature od 30 - 300 C
- aparat je opremljen potpuno automatiziranim inteligentnim procesima pripreme namirnica
(pecenje, przenje, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi, regeneracija / dovrSavanje) —
procesi se odvijaju automatski ovisno o veli¢ini namirnica i koli¢ini punjenja — vanjska boja
(stupanj zapecenosti izvana) i temperatura u jezgri namirnice mogu se postaviti na pocetku
kuharskog procesa
- sonda sa minimalno 5 mjernih mjesta, pokazivacem neispravnosti uboda sonde i gredicom za
lakSe pozicioniranje sonde
- aparat ima generator pare sa automatskim punjenjem vode i programom za ¢is¢enje bojlera
- aparat se ne mora prikljuciti na vodu preko omeksivaca / depuratora vode
- aparat je programabilan sa minimalno 950 kuharskih programa; moguce je pojedina¢no
podesavanje vremena za svaku pojedinu razinu unutar stroja
- aparat je opremljen potpuno automatiziranim sustavom za ¢is¢enje sa vise stupnjeva ¢is¢enja
- aparat ima kontrolu pripreme razlicitih jela po razinama — razli¢ita jela mogu se pripremati
istovremeno (ha istom modu rada) a aparat samostalno javlja zvuénim signalom kada je
pojedino jelo gotovo
- aparat je opremljen sa 3 odvojene sonde (svaka sa minimalno 2 mjerna mjesta) - moguca je
priprema 3 razliita jela koriste¢i 3 razliéite sonde istovremeno a neovisno jedna o drugoj
- aparat ima top 10 listu najcesce koristenih programa
- aparat ima LED rasvjetu u unutrasnjosti stroja
- moguénost naziva programa na hrvatskom jeziku
- integrirani ruéni tu§ s automatskim namatanjem
- visina najvi$e razine za umetanje GN posuda u aparat ne premasuje udaljenost veéu od 1,60
m od razine poda — iz sigurnosnih razloga
- 5 brzina ventilatora s moguéno$éu programiranja
- priklju¢ak za HACCP ili jednakovrijedno — podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se o¢itati
putem Etherneta
- udaljenost izmedu razina za umetanje GN posuda je minimalno 63 mm
- unutra$njost aparata i kuciste imaju zaobljene rubove bez fuga
- centralni preklopnik za upravljanje
- aparat je opremljen Ethernet kit kompletom
- aparat posjeduje certifikat EnergyStar ili jednakovrijedno za energetsku uéinkovitost
- kolica za 20 GN posuda/plehova veli¢ine 1/1GN (minimalnog razmaka izmedu nivoa 63
mm) su sastavni dio stroja
- minimalna garancija 4 godine
- obuka osoblja u trajanju min. 2 dana po 5 radnih sati od strane ovlastenog kuhara koji ima
vazeéu potvrdu od strane proizvodaca opreme da je ovlaSten za obucavanje osoblja za rad na
parnokonvekcijskom aparatu

2.1b.  Plinska parnokonvekcijska peénica s generatorom pare - 10XxGN1/1
- kapacitet: 10 x 1/1 GN
- maksimalno dozvoljene dimenzije 850 x 800 x 1.100 mm
- nazivna snaga plina minimalnog iznosa od 21 kW
- 3N AC 400V
- prikljucak za vodu:
- dovod vode R 3/4"
- odvod vode DN 50
- izbornik na hrvatskom jeziku
- moguce postavljanje temperature od 30 - 300 C
- aparat je opremljen potpuno automatiziranim inteligentnim procesima pripreme namirnica
(pecenje, przenje, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi, regeneracija / dovrSavanje) —
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procesi se odvijaju automatski ovisno o veli¢ini namirnica i koli¢ini punjenja — vanjska boja
(stupanj zapecenosti izvana) i temperatura u jezgri namirnice mogu se postaviti na pocetku
kuharskog procesa
- sonda sa minimalno 5 mjernih mjesta, pokazivacem neispravnosti uboda sonde i gredicom za
lak$e pozicioniranje sonde
- aparat ima generator pare sa automatskim punjenjem vode i programom za ¢is¢enje bojlera
- aparat se ne mora prikljuciti na vodu preko omeksivaca / depuratora vode
- aparat je programabilan sa minimalno 950 kuharskih programa; moguce je pojedina¢no
podesavanje vremena za svaku pojedinu razinu unutar stroja
- aparat je opremljen potpuno automatiziranim sustavom za ¢is¢enje sa vise stupnjeva ¢iS¢enja
- aparat ima kontrolu pripreme razli¢itih jela po razinama — razlicita jela mogu se pripremati
istovremeno (na istom modu rada) a aparat samostalno javlja zvuénim signalom kada je
pojedino jelo gotovo
- aparat je opremljen sa 3 odvojene sonde (svaka sa minimalno 2 mjerna mjesta) - moguca je
priprema 3 razliita jela koriste¢i 3 razli¢ite sonde istovremeno a neovisno jedna o drugoj
- aparat ima top 10 listu najcesce koristenih programa
- aparat ima LED rasvjetu u unutrasnjosti stroja
- moguénost naziva programa na hrvatskom jeziku
- integrirani ru¢ni tus s automatskim namatanjem
- visina najvise razine za umetanje GN posuda u aparat ne premasuje udaljenost vecu od 1,60
m od razine poda — iz sigurnosnih razloga
- 5 brzina ventilatora s moguéno$éu programiranja
- priklju¢ak za HACCP ili jednakovrijedno — podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se o¢itati
putem Etherneta
- udaljenost izmedu razina za umetanje GN posuda je minimalno 63 mm
- unutra$njost aparata i kuciste imaju zaobljene rubove bez fuga
- centralni preklopnik za upravljanje
- aparat je opremljen Ethernet kit kompletom
- aparat posjeduje certifikat za energetsku u¢inkovitost ili jednakovrijedno
- minimalna garancija 4 godine
- obuka osoblja u trajanju min. 2 dana po 5 radnih sati od strane ovlastenog kuhara koji ima
vazeéu potvrdu od strane proizvodac¢a opreme da je ovlasten za obu¢avanje osoblja za rad na
parnokonvekcijskom aparatu

2.1c.  Elektri¢na parno-konvekcijska peénica s generatorom pare - za pekarske proizvode

- kapacitet: 8 x 400 x 600 mm
- maksimalno dozvoljene dimenzije 850 x 800 x 1.100 mm
- nazivna shaga minimalnog iznosa od 18 kW
- 3N AC 400V
- prikljucak za vodu:

- dovod vode R 3/4"

- odvod vode DN 50
- izbornik na hrvatskom jeziku
- moguce postavljanje temperature od 30 - 300 C
- aparat je opremljen potpuno automatiziranim inteligentnim procesima pripreme namirnica
(pecenje, przenje, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi, regeneracija / dovrSavanje) —
procesi se odvijaju automatski ovisno o veli¢ini namirnica i koli¢ini punjenja — vanjska boja
(stupanj zapecenosti izvana) i temperatura u jezgri namirnice mogu se postaviti na pocetku
kuharskog procesa
- sonda sa minimalno 5 mjernih mjesta, pokazivacem neispravnosti uboda sonde i gredicom za
lak$e pozicioniranje sonde
- aparat ima generator pare sa automatskim punjenjem vode i programom za ¢i$¢enje bojlera
- aparat se ne mora prikljuciti na vodu preko omeksivaca / depuratora vode
- aparat je programabilan sa minimalno 950 kuharskih programa; moguce je pojedina¢no
podesavanje vremena za svaku pojedinu razinu unutar stroja
- aparat je opremljen potpuno automatiziranim sustavom za ¢i$¢enje sa viSe stupnjeva ¢iséenja
- aparat ima kontrolu pripreme razli¢itih jela po razinama — razlicita jela mogu se pripremati
istovremeno (na istom modu rada) a aparat samostalno javlja zvu¢nim signalom kada je
pojedino jelo gotovo
- aparat je opremljen sa 3 odvojene sonde (svaka sa minimalno 2 mjerna mjesta) - moguca je
priprema 3 razlicita jela koriste¢i 3 razlicite sonde istovremeno a neovisno jedna o drugoj
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- aparat ima top 10 listu naj¢esce koristenih programa
- aparat ima LED rasvjetu u unutrasnjosti stroja
- moguénost naziva programa na hrvatskom jeziku
- integrirani ru¢ni tus s automatskim namatanjem
- visina najvi$e razine za umetanje GN posuda u aparat ne premasuje udaljenost ve¢u od 1,60
m od razine poda — iz sigurnosnih razloga
- 5 brzina ventilatora s moguénoséu programiranja
- prikljuak za HACCP ili jednakovrijedno — podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se ocitati
putem Etherneta
- udaljenost izmedu razina za umetanje GN posuda je minimalno 63 mm
- unutra$njost aparata i kuciste imaju zaobljene rubove bez fuga
- centralni preklopnik za upravljanje
- aparat je opremljen Ethernet kit kompletom
- aparat posjeduje certifikat za energetsku u¢inkovitost ili jednakovrijedno
- minimalna garancija 4 godine
- obuka osoblja u trajanju min. 2 dana po 5 radnih sati od strane ovlastenog kuhara koji ima
vazecu potvrdu od strane proizvodaca opreme da je ovlasten za obucavanje osoblja za rad na
parnokonvekcijskom aparatu

2.1d. Postolje za postavu konvektomata — otvoreno:
Izradeno u potpunosti od nehrdajuéeg Celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Opremljeno sa 20 vodilica za unos GN posuda.
Kvadratne noge 40x40 mm i Cetiri zakretna kotaca od toga min. dva zakociva.
Svi rubovi su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.
Postolje dimenzijama mora odgovarati konvektomatu iz 2.1b. i 2.1c.

2.le.  Fermentacijska komora kapaciteta 12 pekarskih
limova 40x60cm ( postolje pekarskog konvektomata)
_ izraden u cijelosti od 304/430 inox celika.
_dvokrilna ostakljena vrata
_rucno postavljanje temp. i vlage
_regulacija relativne vaznosti od 0-100%
_ regulacija temperature do 85° C
_ podesavanje vremena do 90 min.
_zvuéni signal po isteku vremena
_Cetiri kotaca od toga dva zakociva
Priklju¢na snaga: 2,6 Kw, napon 1N/230 V, 50 Hz
dim. 93x85x85 cm

2.1f. Kolica od inoxa u kompletu s kliznim okvirom za unos u konvektomat 20xGN1/1
s vodilicama za unos GN posuda. Izradeno u potpunosti od nehrdajuceg Celika standarda
CNS 1.4301 ili jednakovrijedno. Minimalni razmak izmedu razina vodilica po visini 62 mm.

2.1g. Kolica od inoxa u kompletu sa kliznim okvirom za unos u konvektomat 10xGN1/1
s vodilicama za unos GN posuda. Izradeno u potpunosti od nehrdajuceg celika standarda
CNS 1.4301 ili jednakovrijedno. Minimalni razmak izmedu razina vodilica po visini 62 mm.
Podesiva po visini za stolove do visine 1.265 mm.

2.2. STEDNJACI

2.2a.  Plinski stednjak sa Cetiri plamenika :
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije.
Utisnute radne plohe §to omogucuje jednostavno ¢is¢enje uredaja.
Upravljacka ploca jednostavno se skida radi lakSeg ¢iS¢enja i odrzavanja.
Plamenici visoke energetske ucinkovitosti, izradeni iz emajliranog zeljeza crnog lijeva i
hermeticki pric¢vrsceni za radnu povrsinu.
Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko ugradenog termoelementa.
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Paljenje plamenika preko plinskog pipca.
Resetke plamenika iz masivnog crno emajliranog lijeva.
Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.
Vanjske stranice izradene od nehrdajuceg Celika.
Otvoreni ormari¢ za skladiStenje posuda, tava, pladnjeva i sl.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.
Ukupna priklju¢na snaga plina:min. 31,0 kW od ¢ega dva plamenika od po min 9,0 kW
Dim. 800x900-930x875 mm

2.2b.  Plinski $tednjak sa jednom punom plo¢om te otvorenim ormari¢em:
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije.
Upravljacka ploca jednostavno se skida radi lakseg ¢iséenja i odrzavanja.
Plamenik plo¢e minimalno 12,0 kW visoke energetske u¢inkovitosti. Raspon temp.
za kuhanje min 450 na sredini i 180 na vanjskim rubovima.
Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko ugradenog termoelementa.
Paljenje preko pripalnog plamenika pomocu ugradene svjecice i elektronickog upaljaca na
bateriju 1,5V AA. Puna ¢eli¢ne ploce ploc¢a min. vanjskih dimenzija 745x750 mm, min.
debljine 15 mm iz jednog komada s revizijskim otvorom.
Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.
Vanjske stranice izradene od nehrdajuceg celika.
Otvoreni ormari¢ za skladistenje posuda, tava, pladnjeva i sl.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.
Ukupna priklju¢na snaga plina: min. 12,0 kW
Dim. 800x900-930x875 mm

2.2c.  Elektri¢ni Stednjak sa dvije grijane ploce :
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno Rubovi stranica pod pravim kutom za savr$eno slaganje linije.
Utisnute radne plohe §to omogucuje jednostavno cis¢enje uredaja.
Upravljacka ploc¢a jednostavno se skida radi lakseg ¢is¢enja i odrzavanja.
Elektri¢ne grijace ploce sa zaobljenim rubovima 220x220 mm. 2 grijace ploce svaka po
2,6kW. Prekidac sa 6 pozicija za optimalnu kontrolu temperature.
Crvena signalna lampica - indikator rada grija¢e ploce.
Vanjske stranice izradene od nehrdajuceg celika
Otvoreni ormari¢ za skladistenje posuda, tava, pladnjeva i sl.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50mm.
Prikljuéna snaga: min. 5,0 kW
Priklju¢ni napon: 3N 400V 50Hz
Dim. 400x700-730x875 mm

2.3. ROSTILJ

2.3a.  Plinski rostilj s plo¢om od tvrdog kroma :
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno.
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije.
Ploca rostilja debljine min. 12 mm tvrdo kromirana ravna, zavarena s donje strane s nagibom
prema ispustu u gornju plohu. Dimenzije aktivnog dijela plo¢e: min 700 x 700 mm.
Ispust masnoce i posuda za masnocu.
Ispred radne ploce hladna zona dubine 75 mm. Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.
Dvije nezavisne zone zagrijavanja. Podesavanje temperature ru¢no preko plinskih termostata
u podrucju 100° do 300°C. Svaka zona sa dva plamenika visoke energetske u¢inkovitosti.
Paljenje plamenika preko pripalnog plamenika pomoéu magnetskog upaljaca s zastitnom
kapicom i ugradene svjecice. Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko
sigurnosnog ventila i ugradenog termoelementa. Vanjske stranice izradene od nehrdajuceg
&elika Otvoreni ormari¢ za skladi$tenje posuda, tava, pladnjeva i sl. Noge izradene od AISI
304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm
Ukupna prikljuéna snaga plina: min 22,0 kW
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Dim. 800x900-930x875 mm

2.3b.  Plinski nasadni rostilj s % glatkom i % rebrastom plo¢om od tvrdog kroma :
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno
Rubovi stranica pod pravim kutom za savr$eno slaganje linije. Plo¢a rostilja min. 700x570
mm tvrdo kromirana ravna sa zaobljenim uglovima minim. debljine 15 mm uvarena s
nagibom prema ispustu u gornju plohu. Dimenzije aktivnog dijela ploge: min 700 x 500 mm.
Ispust masnoce i posuda za masnocu.
Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.
Dvije nezavisne zone zagrijavanja. PodeSavanje temperature ru¢no preko plinskih termostata
u podrucju 100° do 300°C. Svaka zona sa plamenika visoke energetske uc¢inkovitosti, ukupne
snage min. 12,0 kwW.
Paljenje plamenika preko pripalnog plamenika pomoc¢u magnetskog upaljaca s zastitnom
kapicom i ugradene svjecice. Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko
sigurnosnog ventila i ugradenog termoelementa.
Ukupna prikljuc¢na snaga plina: min 12,0 kW
Dim. 800x700-730x280 mm

2.3c.  Plinski rostilj s rebrastom plo¢om od tvrdog kroma :
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrseno slaganje linije. Plo¢a rostilja min. 700x570
mm tvrdo kromirana rebrasta sa zaobljenim uglovima debljine min. 15 mm uvarena s
nagibom prema ispustu u gornju plohu. Dimenzije aktivnog dijela plo¢e: min 700 x 500 mm.
Ispust masnoce i posuda za masnocu.
Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.
Podesavanje temperature ru¢no preko plinskih termostata u podrucju 100° do 300°C.
Plamenik visoke energetske u¢inkovitosti, snage min. 11,0 kW.
Paljenje plamenika preko pripalnog plamenika pomoc¢u magnetskog upaljaca s zastitnom
kapicom i ugradene svjecice. Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko
sigurnosnog ventila i ugradenog termoelementa.
Ukupna priklju¢na snaga plina: min 11,0 kW
Dim. 400x900-930x875 mm

24. FRITEZE

2.4a.  Plinska friteza sa dva bazena kapaciteta min. 2x20 litara :
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrseno slaganje linije. Utisnute radne plohe §to
omogucuje jednostavno ¢iS¢enje uredaja. Upravljacka ploca jednostavno se skida radi lakseg
¢iS¢enja 1 odrzavanja. Korita friteze izradena tehnologijom dubokog izvlacenja s hladnom
zonom. Plinski cijevni grija¢i ukupne snage min.16,5 kW po koritu uronjeni u ulje.
Kapacitet: min. 2 x 20 litara
Zaobljeno korito s hladnom zonom dim. 310x350x275 mm.
Dvije male koSare + jedna velika koSara
Dva poklopca korita.
Posuda za ispust ulja sa sitom za cijedenje ulja.
Dimenzija kosare: 200x310x120 mm.
Termostatska regulacija temperature min. 100-180°C.
Temperaturni ograniciva¢ 220°C protiv pregrijavanja ulja.
Ormari¢ zatvoren otklopnim vratima.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.
Prikljuéna snaga plina: min 40,0 kW
Dim. 800x900-930x875 mm

2.4b.  Elektri¢na nasadna friteza sa dva bazena kapaciteta min. 2x13-15 lit. :
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI 304 ili
jednakovrijedno
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Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije. Utisnuta radna ploha Sto
omogucuje jednostavno ¢iséenje uredaja.Upravljacka ploca jednostavno se skida radi lakseg
¢is¢enja i odrzavanja.
Kapacitet: 2 x min. 13 litara
Zaobljena korita s hladnom zonom. Gornja ploha debljine min.
1,5 mm s utisnutim vodenim rubom. El. grija¢ korita min. 11,0 kW zakretni za 90 stupnjeva
radi lakSeg ¢iS¢enja s mikrosklopkom koja isklju¢uje rad grijaca kod zakretanja istog. Dva
poklopca korita. Posuda za ispust ulja sa sitom za cijedenje ulja.
U kompletu dvije male kosare + jedna velika kosara.
Termostatska regulacija temperature min. 100-180°C.
Temperaturni ograni¢iva¢ 220°C protiv pregrijavanja ulja.
Prikljuéna snaga: min. 22,0 kW
Prikljuéni napon: 3N 50Hz 400/230V
Dim. 800x700-730x280 mm

2.5. ZAKRETNA PECENJARA | KOTAO

2.5a.  Plinska zakretna pecenjara kapaciteta 80 litara :
Plinska nagibna tava izradena od AISI 304 ili jednskovrijedno Korito tave kapaciteta 80 litara
s ru¢nim nagibanjem preko viSenavojnog vretena. Dno korita tave iz inox ¢elika debljine
min. 15 mm.
Korito ¢etvrtasto s zaobljenim uglovima radi lakSeg ¢iS¢enja i odrzavanja.
Poklopac korita s 2 Sarnira s oprugama koje zadrzavaju poklopac u Zeljenom poloZaju.
Na straznjem dijelu, s unutra$nje strane poklopca, inox ocjedna traka koja kondenzat s
poklopca usmjerava u korito nagibne tave. S prednje strane poklopca ergonomski oblikovana
rucka. Cetiri inox plinska plamenika, svaki snage min. 5,0 kW smijestena ispod Korita,
jednoliko griju dno. Kontrola temperature u podrucju od 100° do 280°C preko plinskog
ventila termostata s termoosiguranjem. Paljenje preko pripalnog plamenika sa svjec¢icom
pomoc¢u magnetskog upaljaca. Sigurnosni termostat. Automatsko iskljucivanje grijanja kod
nagibanja tave.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50mm.
Prikljuéna snaga plina: min. 20,0 kW
Elektri¢na prikljuc¢na snaga: 0,1 kW 230V IN
Dim. 800x900-930x875 mm

2.5b.  Plinski kotao s okruglom posudom kapaciteta 150 litara
Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izradena iz jednog komada od AISI ili
jednakovrijedno
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije. Upravljacka ploc¢a jednostavno
se skida radi lakseg ¢is¢enja i odrzavanja.
Dno posude s nagibom prema ispustu s rastavljivom slavinom 2". Duplikator sa sigurnosnom
grupom s manometrom i odzra¢nim ventilom. Dupli izolirani poklopac s inox $arnirom s
oprugom koja zadrzava poklopac u Zeljenom polozaju. Na poklopcu pricvrsc¢ena ergonomska
inox rucka. Punjenje kotla preko slavine smjestene na upravljackoj ploci. Grijanje preko
plinskih inox grijaca smjestenih ispod korita. Regulacija snage preko plinskog elektro
regulatora s termoosiguranjem. Sigurnosni termostat s signalnom lampicom.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.
Prikljuéna snaga plina: min. 24,0 kW
El. prikljucak: 230V 50Hz; 0,2 kW
Dim. 800x900-930x875 mm

22

"DEKODE"d.0.0., Kaptol 23, Zagreb, - B.P. 35/13 - prosinac 2019. - Z.0.P.: DB-SD2012 - tehnolog : Zoran Divjak, d.i.a.



SVEUCILISTE U DUBROVNIKU, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik
KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUCILISTA U DUBROVNIKU, k.t 1962 k.o. Dubrovnik (N.L) k.o. Dubrovnik
IZVEDBENI PROJEKT — KNJIGA 4 - TEHNOLOSKI PROJEKT KUHINJE I PRAONICE RUBLJA

TEHNICKA SPECIFIKACIJA —prosinac 2019.

2.6. ETAZNE PECI

2.6a. Elektri¢na dvoetazna peénica
_oplosje kompletno izradeno od nehrdajuceg ¢elika sa zaobljenim prednjim rubovima
_vrata sa dvostrukim termo staklom, balansiraju¢om oprugom te mikroprekidacem
__unutra$njost komore izradena od nehrdajuéeg Gelika izolirana vatrostalnim stjenkama
te ojacana na dnu i vrhu.
_spiralni elektri¢ni grija¢i postavljenih na dno i strop komore
_sistem automatskog doziranja energije ovisno o popunjenosti uredaja.
_zasebna kontrola temperature za dno i strop komore
_kontinuirani nadzor temperature u komori pomocu dva senzora
_ Sistem ovlazivanja namirnica
_velik LCD displej sa prikazom svih parametara
_ min. 50 programa prilagodenih korisniku
_elektronska kontrola
_kontrola svih parametara (vrijeme, temperatura i vliaga)
_ sustav za otkrivanje pogresaka, USB utor za unos ili skidanje podataka
_maksimalana temperatura min. 350 °C
_pojacana unutra$nja rasvjeta
Priklju¢na snaga: min. 18 Kw, napon 3N/400 V, 50 Hz
dim. min. 130x120x70 cm.

2.6b.  Fermentacijska komora kapaciteta 12 pekarskih limova 40x60cm.
(postolje etazne pecenjare )
_ izraden u cijelosti od 304/430 inox celika.
_dvokrilna vrata
_rucno postavljanje temp. i vlage
_ regulacija relativne vaznosti od 0-100%
_ regulacija temperature do 85° C
_ podesavanje vremena do 90 min.
_zvucni signal po isteku vremena
_ Cetiri kotaca od toga dva zakocCiva
Prikljuéna snaga: min. 1,5 Kw, napon 1N/230 V, 50 Hz
dim. 140x120x90-100 cm

2.6c.  Plinska dvoetazna peénica za pizzu :
_oplosje kompletno izradeno od nehrdajuceg celika
_unutra$njost komore izradena od nehrdajucéeg celika izolirana vatrostalnim stjenkama
te ojacana na dnu i vrhu
_plinski plamenici su smjesteni ispod te na rubovima komore, boc¢ni-rubni plamenici su
postavljeni pod kutom tako da prenosi toplinu do stropa komore koja se isijava na hranu.
_mehanicke kontrole sa pokaziva¢em temperature
_maksimalna radna temperatura do 400°C
_halogenska rasvjeta omogucava laksi pregled komore.
_kapaciteta pizza: 4 x ©@30/34 po etazi
_unutra$nje dimenzije komore min. 700x700x150 mm.
Ukupna priklju¢na snaga plina: min 12 kW.
dim. min. 110x100x90 cm.

2.6d.  Zatvoreno postolje dvoetazne peénice za pizzu :
_izradeno kompletno od nehrdajuceg celika
_zatvoreni otvoreni ormari¢ sa donjom policom.
_ noge sa cetiri zakretna kotaca od toga dva ( prednja ) zakociva.
Visina min 105 cm a S§irina i dubina kompaktibilne sa pe¢nicom u stavci pod rednim brojem
2.6c¢.

2.7. GRIJANI ORMARI

2.7a..  Grijani mobilni ormar za drzanje gotove hrane :
_izradena u potpunosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inox &elika
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_krilna vrata
_rucka za guranje
_zaobljeni unutrasnji rubovi
_ventilirano grijanje
_posuda sa vodom za dizanje vlage u ormaru
_termostatska kontrola temperature
_kapacitet 20x GN 1/1
_ventilator
_Cetiri kotaca od toga dva zakoc¢iva promjera 125 mm
_gumeni odbojnici
_ Prikljuéni napon: 230V,50/60 Hz
_snaga min. 1500 W
dim. min 55x80x166 cm.

2.8. RADNI BLOK STOLOVI

2.8a.  Radni blok stol sa ladicom :
Radna ploha izradena iz jednog komada od nehrdajuéeg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna povrsina sa zaobljenim prednjim rubom.
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrseno slaganje linije. Vanjske stranice izradene od
nehrdajuceg Celika. Ladica s teleskopskim vodilicama.
Otvoreni ormari¢ za skladiStenje posuda, tava, pladnjeva i sl.
Noge izradene od AISI 304 s regulacijom visine od 50 mm.
Dim. 400x900-930x875 mm

2.8b.  Radni blok stol sa visokom preklopnom mijesalicom za vodu :
Radna ploha izradena iz jednog komada od nehrdajuéeg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna povrsina sa zaobljenim prednjim rubom.
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije. Vanjske stranice izradene od
nehrdajuceg Celika. Ladica s teleskopskim vodilicama.
Otvoreni ormari¢ za skladiStenje posuda, tava, pladnjeva i sl.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.
Dim. 400x900-930x875 mm

2.8c.  Radni blok stol sa ladicom, ormari¢em za smjestaj depuratora :
Radna ploha izradena iz jednog komada od nehrdajuéeg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna povrsina sa zaobljenim prednjim rubom.
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije. Vanjske stranice izradene od
nehrdajuceg celika. Ladica s teleskopskim vodilicama.
Zatvoreni ormari¢ za smjeStaj depuratora.
Noge izradene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.
Dim. 400x700-730x875 mm

2.8d.  Radna nasadna blok ploha :
Radna ploha izradena iz jednog komada od nehrdajuceg Celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna povrsina sa zaobljenim prednjim rubom.
Rubovi stranica pod pravim kutom za savrSeno slaganje linije.
Dim. 200x700-730x280 mm.
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3. RASHLADA
3.1 RASHLADNI ORMARI

3.1a.  Rashladni ormar linije 700 (+8° C/-2°C)
Ventilirano hladenje. Temperaturni rezim -2 +8°C. Linija 700 GN 2/1 reSetka dim. 530x670.
Zaobljeno unutarnje dno radi lakSeg ¢iS¢enja i odrzavanja higijenskih uvjeta. 1 vrata. Rucka
za otvaranje cijelom duzinom vrata. Samozatvarajuca vrata. Izraden iz inoxa AISI 304ili
jednakovrijedno, sa inox AISI 304 ili jednakovrijedno reguliraju¢im nogicama ili
jednakovrijedno. Debljina izolacije 75 mm (bez CFC i HCFC spojeva). Elektronski kontrolni
panel sa LED ekranom. Samo-dijagnosti¢ki sustav. Rashladna jedinica visokih performansi,
tropikalizirana (+43°C), isparivac zasti¢en od hrdanja.. Automatsko otapanje. Automatsko
isparavanje kondenzata odvija se u posudi, elektri¢nim grija¢em. Sa LED unutarnjom
rasvjetom i bravicom za zaklju¢avanje. Demontazne brtve za lakSe ¢iS¢enje. Podizna prednja
maska za olakSano servisiranje. Svi vanjski rubovi zaobljeni. U kompletu sa 3 plastificirane
reSetke. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Ugradena elektronika
za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno. Energetski razred min. A.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Priklju¢ni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.1b.  Rashladni ormar sa ostakljenim vratima, linija 700 (+8° C/-2°C)
Izraden (iznutraiizvana) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox &eliku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢i§¢enja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 3 plastificirane resetke
GN 2/1. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s klju¢em.
Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Sa LED unutarnjom rasvjetom i bravicom
za zaklju€avanje. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidaé¢
gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili
jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu resetkastih polica
53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1
Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Priklju¢ni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.1c.  Rashladni ormar za slastice sa ostakljenim vratima, prilagoden unosu pekarskih limova
kapaciteta min. 840 |. Izraden (iznutraiizvana) u AlSI 304 ili jednakovrijedno inox ¢eliku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢is¢enja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. Vrata reverzibilna, sa sistemom
samozatvaranja opremljena bravicom s klju¢em. Sa LED unutarnjom rasvjetom. Rashladna
jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje
kondenzata. Mikroprekida¢ gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju
(HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore opremljen sa min. 20 pari
(60x80 mm) ,,L*“ vodilica za pekarske plehove. Ugradena elektronika za spajanje na
integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. min.. 80x120x203,0 cm

3.1d.  Rashladni ormar za slastice prilagoden unosu pekarskih limova linije 700 lit (+8° C/-2°C).
Izraden (iznutraiizvana) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox celiku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢is¢enja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 3 plastificirane resetke
GN 2/1. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s klju¢em.
Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrasnja rasvjeta. Kompletno
automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekida¢ gasi ventilator kad se vrata
otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge.
Prostor komore opremljen sa min 10 pari ,,L* vodilica za pekarske plehove 60x40 cm.
Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.
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Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. max.. 70,0x80x203,0 cm

3.1e.  Dvaodijelni rashladni ormar linije 350+350 (+8° C/-2°C)
Izraden (iznutra iizvana) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox celiku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢is¢enja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC/HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava
brzo ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 4 plastificirane
reSetke GN 2/1 (2 po vratima). Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena
bravicom s klju¢em. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutra$nja rasvjeta.
Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidac¢ gasi ventilator kad
se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox
noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu resetkastih polica 53x65 cm. i gastro posuda GN
2/1. Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Priklju¢ni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.1f. Rashladni ormar za ribu linije 600 (+8° C/-2°C)
Izraden (iznutraiizvana) u AlSI 304 ili jednakovrijedno inox Celiku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢is¢enja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 6 GN 1/1 posuda sa
laznim dnom. Slavina za ispust i posuda za odvod. Vrata reverzibilna, sa sistemom
samozatvaranja opremljena bravicom s klju¢em. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu
hladnjaka. Unutrasnja rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata.
Mikroprekidac gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili
jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu resetkastih polica
53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1. Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP
sustav ili jednakovrijedno.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x70x203,0 cm

3.1g.  Dvodijelni rashladni ormar s punim vratima linije 350+350 (+8° C/-2°C)
Izraden (iznutraiizvana) u AlSI 304 ili jednakovrijedno inox ¢eliku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢i§¢enja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 4 plastificirane resetke
GN 2/1 (2 po vratima). Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s
klju¢em. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrasnja rasvjeta. Kompletno
automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekida¢ gasi ventilator kad se vrata
otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge.
Prostor komore dozvoljava upotrebu resetkastih polica 53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1.
Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x70x203,0 cm

3.1h.  Rashladni ormar linije 700 (+8° C/-2°C)
Ventilirano hladenje. Temperaturni reZzim -2 +8°C. GN 2/1 resetka dim. 530x670. Zaobljeno
unutarnje dno radi lakSeg ¢iS¢enja i odrzavanja higijenskih uvjeta. 1 vrata. Rucka za
otvaranje cijelom duzinom vrata. Samozatvarajuca vrata. Izraden iz inoxa AISI 304 ili
jednakovrijedno, sa inox AISI 304 ili jednakovrijedno reguliraju¢im nogicama. Debljina
izolacije min 60 mm (bez CFC i HCFC spojeva). Elektronski kontrolni panel sa LED
ekranom.. Samo-dijagnosti¢ki sustav. Rashladna jedinica visokih performansi, tropikalizirana
(+43°C), isparivac zasti¢en od hrdanja. Automatsko otapanje. Automatsko isparavanje
kondenzata odvija se u posudi, elektricnim grijaem. Sa LED unutarnjom rasvjetom i
bravicom za zakljucavanje. Demontazne brtve za lakSe ¢iS¢enje. Podizna prednja maska za
olaksano servisiranje. Svi vanjski rubovi zaobljeni. U kompletu sa 3 plastificirane resetke.
Energetski razred min. A.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
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Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.1i. Rashladna izloZbena vitrina za slastice kapaciteta 490 litara (+5° C/-25°C)
Konstrukcija i unutra$njost ostakljenog dijela izradena od inox Celika, stranice vitrine izradene
od 1ZO stakla. Postolje visine min. 40 cm. od crno poliranog ¢elika.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢iscenja.
Vrata sa ,,nevidljivom ru¢kom* duz cijele visine vrata, opremljena bravicom sa klju¢em.
Podesavanje temperature u hladnjaku. Digitalni kontrolni panel.
Audio (HACCP ili jednakovrijedno) upozorenjem u slu¢aju otvorenih vrata ili pada
temperature. Rashladna jedinica (kompresor) na dnu vitrine, pristupa¢na skidanjem prednjeg
donjeg panela. Unutrasnja LED rasvjeta
Upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje
Mikroprekida¢ gasi ventilator kad se vrata otvore.
Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno).
Cetiri kotada ,,sakriveni® u postolju.
Prostor komore opremljen sa 5 polica od 1ZO stakla sa nosac¢ima do AISI 304 ili
jednakovrijedno inox ¢elika, police su podesive po visini te imaju nosivost od 12 kg.
Napon 230 V, 50 Hz dim. 80,5x64,5x184 cm

3.2 ZAMRZAVAJUCI ORMARI

3.2b.  Zamrzavajuéi ormar za ribu linije 700 (-18° C/-25°C)
Ventilirano hladenje. Temperaturni reZim -18° C/-25°C. GN 2/1 reSetka dim. 530x670.
Zaobljeno unutarnje dno radi lakSeg ¢isenja i odrZavanja higijenskih uvjeta. 1 vrata. Ruc¢ka
za otvaranje cijelom duzinom vrata. Samozatvarajuca vrata. Izraden iz inoxa AISI 304 ili
jednakovrijedno , sa inox AISI 304 ili jednakovrijedno reguliraju¢im nogicama. Debljina
izolacije min. 75 mm (bez CFC i HCFC spojeva). Elektronski kontrolni panel sa LED
ekranom. Samo-dijagnosticki sustav. Rashladna jedinica visokih performansi, tropikalizirana
(+43°C), isparivac zasti¢en od hrdanja. Automatsko otapanje. Automatsko isparavanje
kondenzata odvija se u posudi, elektri¢énim grijacem. Sa LED unutarnjom rasvjetom i
bravicom za zakljucavanje. Demontazne brtve za lak$e ¢is¢enje. Podizna prednja maska za
olaksano servisiranje. Svi vanjski rubovi zaobljeni. U kompletu sa 4 plastificirane resetke.
Energetski razred min. A.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.2c.  Zamrzavajuéi ormar za slastice prilagoden unosu pekarskih limova linije 700
(-18° C/-22°C). Izraden (iznutraiizvana) u AlSI 304 ili jednakovrijedno inox celiku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢iS¢enja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC/ HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 3 plastificirane reSetke.
Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s klju¢em.
Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrasnja rasvjeta. Kompletno
automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekida¢ gasi ventilator kad se vrata
otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge.
Prostor komore opremljen sa min. 10 pari ,,L“ vodilica za pekarske plehove 60x40 cm.
Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.
Energetski razred min. A.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.2d.  Brziohladiva¢/zamrzivac sa vodilicama za unos 12 x 1/1 GN.
Izraden u cijelosti iz 304AISI inox ¢elika ili jednakovrijedno. Komora sa zaobljenim
bridovima radi lakseg ¢is¢enja. 1zolacija poliuretanskom pjenom visoke gustoce.
elektroni¢ke komande upravljanja
priklju¢na snaga: 2,1 kW
priklju¢ni napon: 230 V / 50 Hz
kapacitet po ciklusu:
hladenje +90°C do +3°C: 25 kg
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zamrzavanje: +90°C do -18°C: 16 kg
kapacitet posuda: 12 x GN 1/1
dim: 790x800x1800 mm

3.2e.  Hladena izloZbena vitrina za sladoled :
Konstrukcija izradena od inoxa i anodiziranog aluminija, vitrina ima zakrivljeno kaljeno
staklo prema gostu. Unutra$njost hladenog prostora izradena od AlSI 304 ili jednakovrijedno
inox ¢elika kapaciteta za 12 posuda kapaciteta 5 lit. Opremljena sa unutra$njom LED rasvjetom,
kompresorom na zra¢no hladenje, svom potrebnom automatikom, ventilatorom, posudom s
teku¢om vodom za pranje grabilice te automatskim odledivanjem, elektronski regulator i
kotacice, od kojih su 2 s ko¢nicom.
Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Priklju¢ni napon 230 V, 50 Hz
dim. 124x122,5x122,5 cm

3.3. RASHLADNO-ZAMRZAVAJUCI ORMARI

3.3a.  Dvodijelni rashladno/zamrzavajuci ormar linije 350+350 (+8° C/-2°C),

(-18° C/-25°C) Izraden (iznutraiizvana) u AlSI 304 ili jednakovrijedno inox ¢eliku.
Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakseg ¢iscenja. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa min. 8 vodilicai 4
plastificirane resetke GN 2/1 (2 po vratima). Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja
opremljena bravicom s klju¢em. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka.
Unutras$nja neonskarasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata.
Mikroprekida¢ gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili
jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu resetkastih polica
53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1. Ugradena elektronika za spajanje na integrirani HACCP
sustav ili jednakovrijedno.

Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Priklju¢ni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.3b.  Dvodijelni rashladno/zamrzavaju¢i ormar s punim vratima linije 350+350
(+10° C/-2°C), (-18° C/-25°C). Izraden (iznutraiizvana) u AlSI 304 ili jednakovrijedno
inox ¢eliku. Unutarnji prostor izraden sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢is¢enja.
Termoizolacijski sloj debljine min. 60 mm bez CFC/HCFC. Cirkulacija zraka u komori je
prisilna i osigurava brzo ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. U kompletu sa
min. 6 pari vodilica za plehove 60x40cm po vratima. Vrata reverzibilna, sa sistemom
samozatvaranja opremljena bravicom s klju¢em. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu
hladnjaka. Unutrasnja rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata.
Mikroprekida¢ gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili
jednakovrijedno). Podesive inox noge. Ugradena elektronika za spajanje na integrirani
HACCP sustav ili jednakovrijedno.
Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Prikljuéni napon 230 V, 50 Hz dim. min. 70,0x80x203,0 cm

3.4. RASHLADNI ORMARI ZA PICA

3.4a.  Hladnjak za pic¢e sa krilnim ostakljenim vratima kapaciteta 379 lit. netto (+1° C/+10°C)
Kud¢iste izradeno od lakiranog ¢el. lima svjetlo sive boje. Unutarnji prostor izraden od
sanitarne ABS plastike. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohladivanje ijednoli¢no hladenje po
cijelom prostoru.
_vrata opremljena bravicom s klju¢em.
_ kontrola parametara na displeju.
_rashladna jedinica na dnu hladnjaka.
_unutra$nja rasvjeta.
_podesive noge.
_ 6 polica resetkastih polica podesivih po visini
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Prikljuéna snaga : 570 W napon 230 V, 50 Hz dim. 59x59x200 cm.

3.4b.  Hladnjak za pic¢e sa krilnim ostakljenim vratima kapaciteta 379 lit. netto (+1° C/+10°C)
Kudéiste izradeno od lakiranog ¢el. lima svjetlo sive boje. Unutarnji prostor izraden od
sanitarne ABS plastike. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC/HCFC.
Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohladivanje ijednoli¢no hladenje po
cijelom prostoru.
_vrata opremljena bravicama sa klju¢em.
_ kontrola parametara na displeju.
_ rashladna jedinica na dnu hladnjaka.
_unutra$nja rasvjeta.
_podesive noge.
_ 6 polica resetkastih polica podesivih po visini
Priklju¢na snaga : 570 W napon 230 V, 50 Hz dim. 59x59x200 cm.

3.4c. Hladnjak za pice sa krilnim ostakljenim vratima kapaciteta 379 lit. netto (+1° C/+10°C)
Kuciste izradeno od lakiranog Cel. lima svijetlo sive boje. Unutarnji prostor izraden od
sanitarne ABS plastike. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohladivanje i jednoli¢no hladenje po
cijelom prostoru.
_vrata opremljena bravicama sa klju¢em.
_ kontrola parametara na displeju.
_ rashladna jedinica na dnu hladnjaka
_unutra$nja rasvjeta.
_podesive noge.
_ min. 6 polica resetkastih polica podesivih po visini
Priklju¢na snaga : 570 W napon 230 V, 50 Hz dim. 59x59x200 cm.

3.4d.  Hladeni ormar za vina s ostakljenim vratima kapaciteta min. 355 lit. netto (+16°C/+6°C)
sa mogucénoscu pohrane bijelog, crnog vina te Sampanjca. Kudiste izradeno od lakiranog Cel.
lima crne boje. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohladivanje i jednoli¢no hladenje
po cijelom prostorul.
_kapacitet min 100 kom vinskih butelja 0,75 lit.
_regulacija temperature po nivoima (+16°C/+6°C)
_vrata opremljena bravicom sa klju¢em.
_ kontrola parametara na displeju.
_mehanicki vanjski termometar
_ugraden kompresor sa svom potrebnom elektronikom.
_drvene teleskopske police na izvlacenje, 5 kom.
_ audio upozorenjem u slucaju otvorenih vrata ili pada temperature.
_unutrasnja LED rasvjeta ugradena u strop i izolacijskim panel plo¢ama.
_UV filter u staklu vrata.
dim. 59x59x185 cm.

3.5. RASHLADNI PULTOVI

3.5a.  Rashladni radni pult sa dva boksa kapaciteta 275 litara (+8° C/-2°C)
Izraden kompletno od AISI 304 ili jednakovrijedno inox ¢eliku. Radna ploha visine mim. 40
mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko
presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povisenje
prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm sa polumjerom zaobljenja min. 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Unutarnji prostor
izraden sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢is¢enja.Cirkulacija zraka u komori je prisilna i
osigurava brzo ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s
prednje strane. Rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani, pristupa¢na skidanjem
prednjeg panela. Vrata opremljena bravicama sa klju¢em. Siroka gumena magnetska brtva za
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efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi ¢is¢enja. Kontrola parametara na displeju
(HACKCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge po visini koje omoguc¢avaju poravnavanje
s ostalom opremom. Prostor komore dozvoljava upotrebu resetkastih polica 53x32,5 cm. i
gastro posuda GN 1/1 na vodilicama sa podesivim razmakom min. svakih 60 mm., okvir i
vodilice se lako skidaju radi ¢is¢enja. Predviden za rad u prostoru do +43°C.
dim. min. 131x70x85/90 cm

3.5b.  Rashladni radni pult sa tri boksa kapaciteta 428 litara (+8° C/-2°C)
Izraden kompletno od AISI 304 ili jednakovrijedno inox &eliku. Radna ploha visine min. 40
mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko
presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povisenje
prema zidu visine 100 mm, debljine min. 12 mm sa polumjerom zaobljenja min. 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Unutarnji prostor
izraden sa zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢is¢enja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i
osigurava brzo ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj
debljine min. 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s
prednje strane. Rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani, pristupa¢na skidanjem
prednjeg panela. Vrata opremljena bravicama sa kljuéem. Siroka gumena magnetska brtva za
efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi ¢is¢enja. Kontrola parametara na displeju
(HACKCRP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge po visini koje omogucavaju poravnavanje
s ostalom opremom. Prostor komore dozvoljava upotrebu resetkastih polica 53x32,5 cm. i
gastro posuda GN 1/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih min. 60 mm., okvir i
vodilice se lako skidaju radi ¢is¢enja. Predviden za rad u prostoru do +43°C.
dim. min. 177x70x85/90 cm

3.5¢c.  Rashladno postolje za postavu termickih elemenata sa tri boksa (+8° C/-2°C).
Izraden (iznutra iizvana ) u AlSI 304 ili jednakovrijedno inox ¢eliku.
Gornja stranica prilagodena postavi termickih uredaja.Unutarnji prostor izraden sa
zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢iS¢enja. Broj rashladnih boxeva: 3
Agregat sa lijeve strane. U kompletu sa digitalnom termostatskom regulacijom
temperature i odgovaraju¢im kompresorom. Izolacija komore debljine min. 50 mm
poliuretantskom masom bez CFC i HCFC .Ventilirano hladenje sa sistemom bez isparivaca
u prostoru namirnice.
Automatsko otapanje kondenzata u posudi sa grijaem. Serijska oprema: 1 polica sa
vodilicama po vratima. Inox regulirajuée nozice. Predviden za rad u prostoru do +43°C.
Dim. 180x70x62 cm

3.5d.  Rashladni radni pult za pripremu pizze sa dva boksa i ladicom (+8° C/-2°C)
Izraden kompletno od AISI 304 ili jednakovrijedno inox ¢eliku. Radna ploha debljine 30 mm
od granita, sa (prodorom) hladenim bazenom za unos gastro posuda (salatijera). Rubovi radne
plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Unutarnji prostor izraden sa
zaobljenim bridovima radi lakSeg ¢iscenja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava
brzo ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine
min. 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje
strane. Rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani, pristupac¢na skidanjem prednjeg
panela. Siroka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi
¢is¢enja. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge
po visini koje omoguéavaju poravnavanje s ostalom opremom. Prostor komore prilagoden
unosu pekarske norme ( 40x60 cm. ) na vodilicama sa podesivim razmakom svakih min. 60
mm., okvir i vodilice se lako skidaju radi ¢is¢enja. Predviden za rad u prostoru do +43°C.
dim. 160x70x85/90 cm

3.6. HLAPENE I ZAMRZAVAJUCE KOMORE

3.6a.  Hladena komora, montazna, sa kondenzacijskom jedinicom predvidena za
spajanje na centralni rashladni multikompresorski set (+) (bez kompresora)
sa moguénosti spajanja i upravljanja preko CNSU sustava u kompletu sa :
kondenzatorom, dinamickim ispariva¢ima, hladioni¢kim vratima svijetle sirine S= 80 ili 100
cm. (otvaranje i dim. vrata prema nacrtu), stropom, podnicom, oblozenom protukliznim inox
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limom, te sa svom potrebnom automatikom. Stranice komore debljine 8 ili 10 mm, izradene
su od glatkih izolacijskih sendvi¢ panela debljine 80 mm, izvedbe sa oplatama od pocin¢anog
lima debljine 0,6 mm obojenog u bijelo, lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i
izoliranih sa PU pjenom gustoc¢e 36 do 42 kg/m3, bez CFC / HCFC koja je ekoloska. Svi
spojevi panela medusobno, panela sa stropom i podom moraju biti zaobljeni, ugradenim u
same panele.
Odvodi kondenzata sa isparivaca su sifonizirani. Odvodi i cjevovodi napravljeni od PVC
cijevi, opremljeni izolacijom i armaturama.
Unutarnja rasvjeta u vodotijesnoj izvedbi.
Sadrze displej i imaju izlaz na kompjuterski nadzor i regulaciju temperature (HACCP ili
jednakovrijedno), sa signalnim lampicama i prekidac¢em rasvjete
Namjena komore: Odlaganje namirnica Temperatura komore: (+2°C/+4°C)
Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu.

3.6b.  Zamrzavaju¢a komora, montazna, sa kondenzacijskom jedinicom predvidena za
spajanje na centralni rashladni multikompresorski set (- /bez kompresora)
sa moguénosti spajanja i upravljanja preko CNSU sustava u kompletu sa :
kondenzatorom, dinamickim ispariva¢ima, hladioni¢kim vratima svijetle
Sirine $= 80, cm, (otvaranje prema nacrtu), stropom, podnicom oblozenom protukliznim inox
limom, te sa svom potrebnom automatikom.
Stranice komore debljine min. 100 mm izradene su od glatkih izolacijskih panela sendvi¢
izvedbe, sa oplatama od pocin¢anog lima debljine 0,6 mm obojenog u bijelo lakom koji
odgovara svim sanitarnim uvjetima i izoliranih sa PU pjenom gustoce 36 do 42 kg/m3 bez
CFC / HCFC koja je ekoloska. Svi spojevi panela medusobno, panela sa stropom i podom
moraju biti zaobljeni, ugradenim u same panele.

Odvodi kondenzata sa isparivaca su sifonizirani. Grija¢ odvoda kondenzata i grijac¢ za vrata
(protiv zaledivanja). Odvodi i cjevovodi napravljeni od bakrenih cijevi, opremljeni izolacijom
i armaturama.

Unutarnja rasvjeta u vodotijesnoj izvedbi. Sadrze displej i imaju izlaz na kompjuterski

nadzori regulaciju temperature (HACCP ili jednakovrijedno), sa signalnim lampicama i
prekida¢em rasvjete Namjena komore: Odlaganje namirnica

Temperatura komore: (-18°C/-22°C)

Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu.

3.6¢ Hladena komora, montazna, u kompletu s odvojenim kompresorom na zra¢no hladenje,
kondenzatorom, dinamickim ispariva¢ima, hladioni¢kim vratima svijetle Sirine S=180ili 100
cm. (otvaranje i dim. vrata prema nacrtu), stropom, podnicom, oblozenom protukliznim inox
limom, te sa svom potrebnom automatikom. Stranice komore debljine 8 ili 10 mm, izradene
su od glatkih izolacijskih sendvi¢ panela debljine 80 mm, izvedbe sa oplatama od pocin¢anog
lima debljine 0,6 mm obojenog u bijelo, lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i
izoliranih sa PU pjenom gustoce 36 do 42 kg/m3, bez CFC / HCFC koja je ekoloska. Svi
spojevi panela medusobno, panela sa stropom i podom moraju biti zaobljeni, ugradenim u
same panele.
Odvodi kondenzata sa isparivaca su sifonizirani. Odvodi i cjevovodi napravljeni od PVC
cijevi, opremljeni izolacijom i armaturama.
Unutarnja rasvjeta u vodotijesnoj izvedbi.
Sadrze displej i imaju izlaz na kompjuterski nadzor i regulaciju temperature (HACCP ili
jednakovrijedno), sasignalnim lampicama i prekidadem rasvjete
Namjena komore: Odlaganje namirnica Temperatura komore: (+2°C/+8°C)
Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu.

NAPOMENA:

Obavezno uskladivanje tehnickih detalja s projektantom strojarskih instalacija na objekta
radi moguéih drugacijih rjesenja.

Dobavljac¢ opreme duZzan je priloziti potrebne detalje montaze kompresora i u cijenu
uracunati sav materijal i radove za njihovo postavljanje i spajanje s komorama.

Komore su u razini zavr$nog sloja poda

Hladene komore st. 6.1. i 6.2. ne smiju prelaziti visinu od 220 cm. od zavr$nog sloja poda,
te se isporucuju sa maksimalnom visinom 220 cm. zajedno sa podnicom i stropom.
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3.7. RASHLADNA TEHNIKA
_MULTIKOMPRESORSKI SETOVI KOMORA

3.7.1. Izrada tehnicke dokumentacije za postavu rashladnih uredaja i instalacija
prema broju, karakteristikama i pozicijama komora, trazenim pozicijama
multikompresorskih setova sukladno karakteristikama nudenih uredaja.

3.7.2. Multikompresorski set za plus komore (10 komora) sastoji se od:
_minimalno dva poluhermeti¢ka kompresora regulacije u¢inka 50/100% za svaki kompresor
_ventilatora za prisilno hladenje glave kompresora
_nepovratnih ventila na tlacnoj strani svakog kompresora
_vibrafleks cijevi na usisu i tlaku svakog kompresora
_odvajaca ulja s grijacem tlac¢nog i usisnog kolektora
_aktivne regulacije povrata ulja s odvajacem ulja
_mehanickim regulatorima nivoa ulja u kompresorima i spremnikom ulja
_spremnika ukapljene radne tvari s sig. Ventilom
_filtera susaca na kapljevinskoj strani
_mehanickog filtera na usisnoj strani
_kontrolnog stakla s indikatorom vlage
_kugli¢nim ventila na kapljevinskoj strani
_kugli¢nim ventila na usisnoj strani
_presostatima za regulaciju HP
_zastitnog presostata HP/LP

sve na zajedni¢kom postolju na antivibrantima
plastificiranog zastitnog kucéista te zvucno izoliranog
_centrifugalnog ventilatora za prisilnu ventilaciju kucista
_elektro upravljacki ormar s digitalnim kontrolerom s
mogucnoséu ru¢nog i automatskog rada
_svim potrebnim elementima regulacije sa svom potrebnom
energetskom i regulacijskom opremom
_elektro shemom te signalizacijom rada pojedinih uredaja sustava
i alarma u slucaju kvara na bilo kojem elementu.
U ormaru su integrirani potrebni sklopovi za sve potrosace.
Ormar se isporucuje kompletno ozicen i ispitan sa svom
potrebnom izvedbenom tehni¢kom i ispithom dokumentacijom.
Radni medij: ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Napajanje: 380-420V Y-3-50Hz
Isparavanje, temperatura kondenzacije, priklju¢na snaga prema tehnickom
rjeSenju isporucioca opreme

3.7.2a. Zracni kondenzator s aksijalnim ventilatorima
Napajanje: 400V Y-3-50Hz
Buka: max.45dB nal0m
Ostale karakteristike prema tehnickom
rjesenju isporucioca opreme

3.7.3.  Multikompresorski set za minus komore (5 komora) sastoji se od:
_dva poluhermeticka kompresora regulacije uc¢inka 50/100% za svaki kompresor
_ventilatora za prisilno hladenje glave kompresora
_nepovratnih ventila na tlacnoj strani svakog kompresora
_vibrafleks cijevi na usisu i tlaku svakog kompresora
_odvajaca ulja s grijatem tlacnog i usisnog kolektora
_aktivne regulacije povrata ulja s odvajacem ulja
_mehanickim regulatorima nivoa ulja u kompresorima i spremnikom ulja
_spremnika ukapljene radne tvari s sig. ventilom
_filtera susaca na kapljevinskoj strani
_mehanickog filtera na usisnoj strani
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_kontrolnog stakla s indikatorom vlage
_kugli¢nim ventila na kapljevinskoj strani
_kugli¢nim ventila na usisnoj strani
__presostatima za regulaciju HP
_zastitnog presostata HP/LP
sve na zajedni¢kom postolju na antivibrantima
plastificiranog zastitnog kuéista te zvucno izoliranog
_centrifugalnog ventilatora za prisilnu ventilaciju kucista
_elektro upravljacki ormar s digitalnim kontrolerom s
mogucnoséu ruénog i automatskog rada
_svim potrebnim elementima regulacije sa svom potrebnom
energetskom i regulacijskom opremom
_elektro shemom te signalizacijom rada pojedinih uredaja sustava i
alarma u slucaju kvara na bilo kojem elementu.
U ormaru su integrirani potrebni sklopovi za sve potroSace.
Ormar se isporucuje kompletno ozicen i ispitan sa svom
potrebnom izvedbenom tehni¢kom i ispitnom dokumentacijom.
Radni medij: ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Napajanje: 380-420V Y-3-50Hz
Isparavanje, temperatura kondenzacije, priklju¢na snaga prema tehnickom
rjeSenju isporudioca opreme

3.7.3a. Zraéni kondenzator s aksijalnim ventilatorima
Radna tvar: ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Broj ventilatora: 2
Napajanje: 400V Y-3-50Hz
Buka: max. 45 dB na 10 m
Ostale karakteristike prema tehnickom
rjeSenju isporucioca opreme

3.7.4. Nabava i montaza bakrene odmasc¢ene medicinske cijevi u Sipci prema normi
EN 12735-1/13348 DIN (D) ili jednakovrijedno. U cijenu je potrebno
ukljuéiti sve potrebne fitinge, lukove, T komade te toplinsku izolaciju
usisnog cjevovoda minimalne debljine 13-19 mm ovisno o
promjeru cijev te sav potreban potro$ni materijal kod montaze
rashladnih instalacija

3.7.5. Nabava i montaza ovjesnog i pri¢vrsni pribora za montazu cjevovoda
i opreme pred izoliranim obujmicama za rashladne vodove, sve ovjeseno
na tipske C ili U ovjesne nosive i pri¢vrsne profile.

3.7.6. Instalacija odvoda kondenzata iz PVC cijevi 50 mm,
kompl. s koljenima, redukcijama i spojnim elementima.,
grijatem odvoda

3.7.7. Rashladni medij: ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.9.

3.7.8.  Elektro-instalacija rashladnog sustava i rashladnih komora, oZi¢enja
izmedu elektro-razvodnog ormara, elektro-upravljacke kutije, kompresora,
kondenzatora i isparivaca u cijeni sve potrebne el. kablove, instalacijski i
spojni materijal te kabelske kanalice.

3.7.9. MontazZa rashladnih komora i kompletne opreme do pune pogonske sposobnosti
te pustanje u pogon rashladne opreme, podesavanje parametara i probni pogon,
pracenje pogona u trajanju min. 3 dana.

3.7.10. lzrada atestne dokumentacije, certifikata i ispitivanje rashladne instalacije
prema Zakonu o zastiti na radu od ovlaStene ustanove te izrada pisanih
uputa za odrzavanje i rukovanje postrojenjem, te obuka rukovatelja za rad
sa novo ugradenom opremom.
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4. STROJEVI ZA PRANJE
4.1. STROJEVI ZA PRANJE BIJELOG SUDA

4.1a.  Tracni stroj za pranje suda:
Perilica sa zonama pretpranja, pranja, ispiranja i suSenja
Kapacitet perilice —min. 3 programa pranja: 215 koSara/sat
Perilica se sastoji od slj. zona:
Ulaznog tunela koji sprjecava izlaz pare iz stroja i prskanja Cestice vode iz stroja (duljine
min. 170 mm)
Zona pretpranja (duljine min. 100 cm)
Zone glavnog pranja (duljine min. 70 cm)
Zone trostrukog ispiranja (duljine min. 70 cm)
Zone su$enja (duljine min. 100 cm)
Ugradene dozirne pumpe pranja i ispiranja
Ugraden izmjenjivac topline u komori pretpranja
Pregledan dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku,
Elektronska dijagnostika kvara;
Automatsko dokumentiranje i snimanje svih HACCP podataka ili jednakovrijedno;
Higijenska, izolirana vrata bez kutova i spojeva —okretna zglobna vrata 180° (za
jednostavan pristup unutrasnjosti stroja)
Automatski sustav samoci$éenja;
Stroj izraden od visokokvalitetnog materijala otpornog na koroziju (CrNi 18/10 ili
jednakovrijedno) -
Ugradeni neprekidni proc¢iséivaci luZine pranja u svim zonama (u zoni pretpranja, pranja,
ispiranja)
Ugradena rotirajuca stropna mlaznica pranja za pranje stropnog djela perilice
Sustav regeneracije vode u komorama;
Kontrolirano aktiviranje pojedinaénih zona perilice
Komore izradene iz jednog komada-dubokim izvlacenjem;
Pumpa pretpranja: min. 1,7 kW
Pumpa pranja: min. 2,3 kW
Ispiranje posuda u 3 faze s razli¢itim temperaturnim nivoima. Posljednje ispiranje
svjezom vodom na temperaturi min 85°C
Potro$nja vode za ispiranje/ciklusu pranja: max. 220 It
Visina ulaznog otvora s koSarom: min. 46 cm
Perilica mora biti na nogicama (min.15 cm od poda) i kompletno zasticena podnicom;
Uz perilicu se isporucuje kpl kosara : za tanjure kom 6, osnovna-ravna kom 4 i kosarice za
horizontalno postavljanje pribora za jelo kom 4
Dim stroja: 367,5x80x191 cm
EIL prikljucak (sa zonom susenja) - max; 42 kW
Napon: 400V, 3N, 50 Hz, Prikljucak vode 3/4” , odvod fi 50-75 mm

4.1b.  Ulazni stol sa dva korita (smjer L>D ) :
Desna strana stola se direktno spaja na stroj za pranje suda.
Korita su izradena preSanjem od nehrdajuceg Gelika AISI 304 ili jednakovrijedno ima
dim. 500x400x300 mm, opremljena su preljevom i otvorom za ispust.
Radna ploha debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. I mm., ispod koje je sloj za prigusivanje buke.
Radna ploha ima uzdignuti rub za vodenje kosara te povisenje prema
zidu visine 30 cm. Uzdignuti rub stola Sirine 51 cm. sluzi kao trasa za
vodenje kosara 50x50 cm. te kao zastita protiv prelijevanja.
Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zastite osoblja od ozljeda.
Par kvadratnih nogu 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su
iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podeSavanje pada direktno u perilicu.
Donja reSetkasta polica od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna ploha i noge se spajaju varenjem.
Stol je opremljen sa dvostrukim plasti¢nim sifonom 1,5"
Dimenzije stola: 140x75x90 cm
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4.1c.  Izlazni stol s valj¢i¢ima i krajnjim prekida¢em (smjer L>D ) :
Lijeva strana stola se direktno spaja na stroj za pranje suda.
Radna ploha je izradena od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm
odvod te padove prema odvodu.
Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zastite osoblja od ozljeda.
Donja reSetkasta polica od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Sest kvadratnih nogu 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su
iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podesavanje pada direktno u perilicu.
Krajnji prekidac prekida rad stroja kada se izlazni stol popuni kosarama.
Radna ploha i noge se spajaju varenjem.
Dimenzije stola: 170x75x90 cm

4.1d.  Tracni stroj za pranje suda:
Perilica sa zonama pranja, ispiranja i susenja
Kapacitet stroja min. 2 Programa pranja 110-70 kosara/sat
Dozirna pumpa pranja — pumpa za sredstvo pranja
Dozirna pumpa ispiranja — pumpa za sredstvo ispiranja
Dozirna pumpa za sredstvo protiv pjenjenja
Elektronsko upravljanje stroja
Pregledan zaslon s prikazom funkcije rada stroja (kodirano bojama)
Elektronska dijagnostika kvara;
Stroj izraden od visokokvalitetnog materijala CrNi 18/10 ili jednakovrijedno otpornog na
koroziju
Higijenska, izolirana vrata bez kutova i spojeva —okretna zglobna vrata 180° (za
jednostavan pristup unutrasnjosti stroja)
Stroj kompletno zasti¢en podnicom
Kontrolirano aktiviranje pojedinaénih zona perilice
Automatski kontrolirano punjenje stroja vodom kao i naknadno praznjenje
Automatski sustav samogciscenja;
Beztla¢ni bojler
Cetverostruki sistem filtriranja (sita) te uredaj za neprekidno pro¢is¢avanje luZine pranja
Ulazni tunel s ugradenom cijevi iscrpnog zraka — onemogucava izlaz pare iz stroja (zadrzava
optimalnu temperaturu unutar komore)
Zona su$enja duljine 70 cm
Pumpa pranja: 1,7 kW
Perilica mora biti na nogicama (min.15 cm od poda) i kompletno zasticena podnicom;
Uz perilicu se isporucuje kpl kosara : za tanjure kom 4, osnovna-ravna kom 2 i kosarice za
horizontalno postavljanje pribora za jelo kom 2
Ukupni el. prikljuc¢ak (na toplu vodu 21-50°C): 35 kW
Napon: 400V, 50Hz
dim 200x 80/147 x 180 cm

4.1e.  Ulazni stol s koritom (smjer L>D ) :
Desna strana stola se direktno spaja na stroj za pranje suda.
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno ima
dim. 500x400x300 mm, opremljeno je preljevom i otvorom za ispust.
Radna ploha je izradena od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ima
uzdignuti rub protiv prelijevanja te poviSenje prema zidu visine 300 mm.
Uzdignuti rub stola Sirine 51 cm. sluzi kao trasa za vodenje koSara 50x50 cm.
Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zastite osoblja od ozljeda.
Par kvadratnih nogu 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su
iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podeSavanje pada direktno u perilicu.
Radna ploha i noge se spajaju varenjem.
Stol je opremljen sa dvostrukim plasti¢nim sifonom 1,5"
Dimenzije stola: 160x75x90 cm
4.1f.  Izlazni stol s valjéi¢ima i krajnjim prekidaéem (smjer L>D ) :
Lijeva strana stola se direktno spaja na stroj za pranje suda.
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Radna ploha je izradena od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm

.....

odvod te padove prema odvodu.

Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zastite osoblja od ozljeda.

Donja resetkasta polica od nehrdajuéeg éelika AlSI 304 ili jednakovrijedno.

Sest kvadratnih nogu 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su

iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podesavanje pada direktno u perilicu.
Krajnji prekida¢ prekida rad stroja kada se izlazni stol popuni kosarama.

Radna ploha i noge se spajaju varenjem.

Dimenzije stola: 120x75x90 cm

4.2. STROJ ZA PRANJE CRNOG SUDA

4.2. Stroj za pranje crnog suda, limova i pribora s kolicima za kosare :
_Kapacitet perilice — min. 40 koSara/sat
_Sistem pranja s razli¢itim tlakom pranja - za razli¢itu vrstu posuda
_Okretna ruka pranja od nehrdajuceg Celika visokih performansi (pritisak na mlaznici min.
1bar)
_Dozirne pumpe za pranje i ispiranje s usisnim cijevima
_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja
_Dodatna tipka za pokretanje programa pranja na ergonomskoj visini
_Automatsko dokumentiranje svih HACCP ili jednakovrijedno relevantnih podataka ili
jednakovrijedno
_Elektronska dijagnostika kvara
_Uredaj za kontinuirano pro¢i$¢avanje luzine pranja
_Program brze izmjena vode u komori
_Bojler neovisan o pritisku
_Pumpa povecanja pritiska sustava ispiranja
_Toplinski spremnik i bojler sa sigurnosnom zastitom od pregrijavanja
_Stroj izraden od visokokvalitetnog materijala otpornog na koroziju (CrNi 18/10 ili
jednakovrijedno)
_Program za uklanjanje kamenca
_Potpuno automatski sustav samociséenja s automatskim praznjenjem komore (spremnika)
po zavrSetku samoci$éenja perilice
_Otklopna vrata - stranica vrata se u potpunosti moze otklopiti-rastvoriti §to omogucava
direktan pristup zaposlenika unutrasnjosti perilice
_ Zastita od prskanja: IP X5
_Potrosnja vode po ciklusu ispiranja: max 7 It
__Pumpa pranja: 2x2,5 kW
_Dimenzije kosara: 130,5x67,2 cm
Visina ulaznog otvora: 80,0 cm
Dimenzije perilice : 138x87x178 cm
Grijac bojlera: 16,4 kW
Grija¢ spremnika: 10 kW
Ukupna priklju¢na vrijednost: 16,4 kW
Uz perilicu se isporucuju kolica za prijevoz kosara odn. punjenje perilice :
kolica su izradena od nehrdajuceg Celika
ugradene vodilice za jednostavno klizanje (umetanje) osnovne koSare u perilicu
Ugradena blokada kosara
4 okretna kotacica (gumeni dio fi 10 cm) od kojih 2 su zakociva
Nosivost kolica: 50 kg
Dimenzije kolica: 146x82x110 cm

4.3. PODPULTNI STROJEVI ZA PRANJE SUPA I CASA

4.3a.  Stroj za pranje bijelog suda :
_Kapacitet perilice min. 3 programa pranja : najbrzi program min.60 kosara/sat
_Ugraden procis¢ivac luzine pranja
_Automatski sustav samocis¢enja
_Automatsko arhiviranje HACCP podataka ili jednakovrijedno
_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku
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_Elektronska dijagnostika kvara
_Termostop: sprjeCavane ispiranja bez postignute potrebne temperatura,
_Sistem pranja s razli¢itim tlakom pranja - za razli¢itu vrstu posuda
_Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuda
_Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje
_USB sucelje
_Ugradene LAN i WI-FI funkcije za umrezavanje te pracenje statusa uredaja
_Potro$nja vode za ispiranje max 2,2 1 po ciklusu ispiranja
_Dimenzija koSare: 50x50 cm
_Visina ulaznog otvora: 40,4 cm
_Pumpa pranja: 0,6 kW
_Uz perilicu se isporucuje set kosara ( 1 kom za tanjure, 1 kom osnovna-ravna i
1 kom za pranje pribora za jelo)
Priklju¢na snaga: min. 7,9 kW; Napon: 400V, 50 Hz
dim 60x63x 81-85,5cm

4.3b.  Stroj za pranje ¢asa :
_Kapacitet perilice min. 3 programa pranja : najbrzi program min.60 koSara/sat
_Ugraden prociséivac luzine pranja
_Automatski sustav samocis¢enja
_Automatsko arhiviranje HACCP podataka ili jednakovrijedno
_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku
_Elektronska dijagnostika kvara
_Termostop: sprjeCavane ispiranja bez postignute potrebne temperatura,
_Sistem pranja s razli¢itim tlakom pranja - za razli¢itu vrstu posuda
_Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuda
_Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje
_USB sucelje
_Ugradene LAN i WI-FI funkcije za umrezavanje te pracenje statusa uredaja
_Potrosnja vode za ispiranje max 2,2 1 po ciklusu ispiranja
_Dimenzija kosare: 50x50 cm
_Visina ulaznog otvora: 30,9 cm
_Pumpa pranja: 0,6 kW
Uz perilicu se isporucuje kosSara za ¢ase kom 1 s 5 pregrada
Prikljuéna snaga: min. 7,9 kW; Napon: 400V, 50 Hz
dim 60x63x 71-75 cm

4.3c.  Stroj za pranje ¢asa :
_Kapacitet perilice min. 3 programa pranja : najbrzi program min.60 koSara/sat
_Ugraden prociséivac luzine pranja
_Automatski sustav samocis¢enja
_Automatsko arhiviranje HACCP podataka ili jednakovrijedno
_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku
_Elektronska dijagnostika kvara
_Termostop: sprjecavane ispiranja bez postignute potrebne temperatura,
_Sistem pranja s razli¢itim tlakom pranja - za razli¢itu vrstu posuda
_Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuda
_Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje
_USB sucelje
_Ugradene LAN i WI-FI funkcije za umrezavanje te pracenje statusa uredaja
_Potrosnja vode za ispiranje max 2,0 | po ciklusu ispiranja
_Dimenzija kosare:40x40 cm
_Visina ulaznog otvora: 30,9 cm
_Pumpa pranja: 0,6 kW
_Uz perilicu se isporucuje ko$ara za ¢aSe s 4 pregrada kom 1
Prikljuéna snaga: min. 7,9 kW; Napon: 400V, 50 Hz
dim 46x63x 71-75 cm

4.3d.  Postolje stroja za pranje ¢asa :
Izradeno u potpunosti od AlISI 304 ili jednakovrijedno inoxa ¢elika
Opremljeno sa vodilicama za pohranu kosara
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Konstrukcija izradeno od inox kvadratnog profila 30x30 mm.,
s nastavcima za niveliranje (40 mm) iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja
dim. 60x60x40 cm.

4.4. DEPURATORI VODE

4.4a.  Depurator vode (automatski) bez el. napajanja pokretni — na kota¢i¢ima :
_ automatski omeksiva¢ vode koji radi na principu izmjene iona.
_omeksivac se sastoji od plasti¢nog spremnika za sol, dvije patrone od fiberglasa i
upravljacke jedinice.
_regulira omeksSavanje bez napajanja elektricnom energijom.
_Ppotrosnja vode: ca. 19 I/ po regeneraciji
_potrosnja soli: ca. 0,3 - 0,5 kg/ po regeneraciji
_punjenje solju: ca. 20 kg
_trajanje regeneracije: 12 minuta
_ucinak protoka kod 2.5-6 bara optimalnog tlaka max.30l/min - kontinuirano
_max. tvrdoca vode: 40 °dH (moguénost podesavanja do 45 °dH)
_ulazna temperatura do 60°c
_dimenzije: 36x36-50x57,5-76 cm

4.4b.  Depurator vode — Patrona od kromiranog ¢elika
_uredaj radi na principu ionske izmjene.
_kapacitet: kod 10° tvrdoc¢e karbonata = 18.000 1t
_uredaj izraden od kromranog ¢elika
_dovod vode kroz crijevo 3/4" duzine Sm.
_temperatura ulaza: max 60°C
_dimenzije: visina 59 cm, promjer 25 cm.

4.4c Depurator vode (automatski) :
_omeksivaé se sastoji od plasti¢nog spremnika za sol, jedne
patrone od fiberglasa i upravljacke jedinice
_digitalni prikaz s LCD zaslonom
_kapacitet protoka 18 I/min.
_potro$nja soli po regeneraciji: 0,8 kg
_tlak dovodne vode: 1,4 - 8,0 bar
_ulazna temperatura vode: do 49°C
_napajanje 28V/50Hz
_prikljucak vode: 3/4"
_dimenzije: 30x48x40-52 cm

4.4d.  Depurator vode — Patrona od kromiranog ¢elika
_uredaj radi na principu ionske izmjene.
_kapacitet: kod 10° tvrdoce karbonata = 14.000 It
_uredaj izraden od kromiranog ¢elika
_dovod vode kroz crijevo 3/4" duzine 5m.
_temperatura ulaza: max 60°C
_dimenzije: visina 48 cm, promjer 25 cm.

4.4e.  Mijesalni ventil ¥“kpl kod ulaza vode >60°C

4.4f.  Vodomjer %“

5. STROJEVI I UREDAJI

5.1. Univerzalni kuhinjski stroj u kompletu s nastavcima :
_ Samostojeci stroj za obradu (rezanje, sjeckanje, ribanje, pasiranje) povréa :
_Kapaciteta do 1200 obroka
_Radna jedinica s min. 2 brzine rada do minim. 350 o/min
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5.2.

5.3.

54.

TEHNICKA SPECIFIKACIJA —prosinac 2019.
Impulsnim pogonom za predpripremu.
_Uredaj i prikljucci izradeni od nehrdajuéeg Celika
_Ugraden sigurnosni magnetski prekidac te zastita od preopterecenja i samoukljucivanja.
_Uz uredaj se isporucuje:
_Postolje s ugradenom policom, pokretno s 3 zakociva kotacica;
_Prikljucak s odvojivim izlaznim lijevkom te prihvatom alata
_Prikljucak za obradu povréa s otvorima za punjenje i potiskivacima
_Prikljucak s ve¢im otvorom za obradu veéeg kapaciteta namirnica (za rad s diskovima i
cilindrima)
_Alati za prilagodbu uredaja za rad s diskovima ili cilindrima
_Disk s nozem koji se moze podesiti u rasponu od 0-8,0 mm (pode$avanje svakih 0,5 mm)
_Disk s poluokruglim nozem 2,5 mm
_Disk za rezanje na pruti¢e (pommes) 7,0 x 10,0 mm debljine
_Disk za rezanje na kockice 10,0 x 10,0 x 10,0 mm debljine
_Cilindar za ribanje sirovog voca i povréa 2,8 mm debljine
_Cilindar za pasiranje 2,0 mm debljine
Vodozastitni faktor IP 54.
Snaga: min. 1,3-1,9 kW; Napon : 400V, 50Hz

Univerzalni kuhinjski stroj (stolni) na postolju s prikljuc¢kom za rezanje, sjeckanje,

pasiranje i ribanje povréa te s prikljuc¢kom cutter-miksera :

_Pogonska jedinica na zakretnom postolju

_min. 2 brzine rada do minim. 280 o/min

_Uredaj i prikljucci izradeni od nehrdajuéeg celika

_Ugraden sigurnosni magnetski prekidac te zastita od preopterecenja i samoukljuéivanja.

_Uz uredaj se isporucuje:

_Prikljucak za rezanje s min. 2 otvora za punjenje (veci i manji otvor)

_Disk za ribanje 3,0 mm debljine : 1kom

_Disk za valovito rezanje 4,0 mm 1kom

_Disk s poluokruglim nozem 2,5 mm lkom

_Disk za rezanje na prutice /pomfrit 7x10 mm lkom

_Umetak za koristenje setova za rezanje/pasiranje i ribanje

_Disk za rezanje na kockice 10x10x8 mm 1kom

_Disk podesivi u rasponu od 0-8 mm 1kom

_Disk za ravno rezanje na kriske, 2,0 mm lkom

_Prikljucak cuttera za izradu emulzija, umaka, usitnjavanje, pasiranje
min. 2 brzine rada cutera, do minim. 2800 o/min; kapacitet posude 3,5 I,

Obrada koli¢ina nalazi se izmedu 100 gr i 1,5 kg povréa, mekane hrane, emulzije, umaka
Otvor za punjenje tijekom rada; Poklopac s strugalom kucista lonca

Snaga: min. 0,95-1,1 kW; Napon : 400V, 50Hz

Vodozastitni faktor IP 54.

Stroj za ljustenje krumpira kapaciteta min. 340kg/sat.
Konstrukcija izradena od INOX-a AlSI 304 ili jednakovrijedno.
Prijenos se odvija pomoc¢u samozatezajuceg remena.
Abrazivno dno.

SnaZzan ventiliraju¢i motor.

Lako zamjenjive abrazivne bo¢ne strane.

Lako uklonjiva posuda koja je periva u perilici.

Automatski ispust namirnice.

Ispusna grana izradena od INOX-a ,hermeticki zatvorena.

Inox nogice s regulacijom visine i moguénos§¢u prihvata u pod.
Tehnicke karakteristike

Snaga: min 750W

Priklju¢ni napon:400V/50Hz
Okretaji u minuti: min. 275
Kapacitet: 20kg/35It

Automatska perilica za voce i povrée :
_nagibna komora ( bubanj ) za pranje, kuciste te svi
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dijelovi u doticaju sa vodom izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno
_komora za pranje kapaciteta min. 289 lit. sa perforiranim stranicama.
_elektronska regulacija vremena i ja¢ine pranja, 24V
_jednostavno ¢iScenje filtra i bazena.
_prekidac za ispust vode iz bazena s kontrolnom lampicom
_automatsko zakretanja komore pomocu oleo-dinamickom kontrolnom jedinicom (0,25 kW)
_automatski regulator razine vode
_trajanje ciklusa prnja od 2 do 3 min.
_u kompletu sa kolicima od inoxa, sa uklonjivom inox koSarom, na kota¢ima
_ Kapacitet pranja po ciklusu:

- lisnato povrée do 9 kg

- gomoljasto povrée do 35 kg
Vodozastitni faktor IPX 5.
Prikljuéna snaga : min. 1.45 kW napon 400/230 V, 50 Hz

5.5. Stroj za mljevenje mesa :
Izraden kompletno od inoxa 304.
Snazni IP 55 izolirani i ventilirani motor za kontinuiranu upotrebu.
Reduktor stroja za mljevenje hermeticki zatvoren sa uljnim podmazivanje.
Reduktor motora opremljen dvostrukom brtvom za nesmetano i dugoro¢no servisiranje.
Inox glava za mljevenje, kompletno uklonjiva radi lakseg ¢is¢enja. Ista se moze zakljucati
bez koristenja alata. Otvor za ubacivanje mesa opremljen sigurnosnom blokadom
IP 54 zastita, 24V kontrole
Tehnicke karakteristike:
Priklju¢na snaga: 1470 W /2 Hp
Prikljuéni napon: 230 V / 1/ 50 Hz - monofazni
Kapacitet mljevenja: 300 kg / h
U kompletu sa diskom 4,5 mm

5.6. Automatski stroj za rezanje narezaka
Struktura inox sa glatkom i sjajnom zavr§nom obradom za bolje higijenske uvjete i
jednostavnije ¢is¢enje. Ventilirajuéi asinkroniéni motor pogona. Pomi¢na ruka za rezanje
proizvoda na samopodmazujuc¢im lezajevim.
Serijski ugraden ostra¢ noza sa donjom zastitom.
Moguénost blokiranja automatskog modusa za ru¢no koristenje uredaja.
Odvojen pogon automatske ruke od pogona salamoreznice.
Tehnicke karakteristike:
Promjer noza: 350 mm
Snaga motora: min. 275+134/0,37+0,17 kW
Maksimalna debljina rezanja: do 23 mm

5.7. Cutter-mixer kapacitet posude 15 1 :
U potpunosti izveden od Inoxa AISI 430 ili jednakovrijedno sa
glatkom i sjajnom zavr§nom obradom za bolje higijenske
uvjete i jednostavnije ¢iScenje.
Motor i spremnik hrane odvojeni radi zastite obradenog proizvoda od topline
Ventilirajuéi motor omogu¢ava nesmetano kontinuirano koristenje
Kaljeni nozevi i ostrice od nehrdajuceg celika
Sistem duplog mikroprekidaca na poklopcu. Poklopac izraden od posebne tvrde plastike
omogucuje optimalnu razinu pregleda nad obradom. Otvor za dodavanje sastojaka tijekom
usitnjavanja
Varijator brzine omogucuje regulaciju brzine usitanjavanja hrane
Posuda izradena od inoxa 18/10 ili jednakovrijedno sa izoliranim dnom, lako se uklanja za
¢iscenje i pranje
Tehnicke karakteristike:
Priklju¢na snaga: 1470+2200W
Prikljuéni napon: 400 V /50 Hz / 3
Kapacitet lonca: 15 L
Korisni kapacitet lonca: 8.2 L
Brzina okretaja nozeva: min. 1400 - 2800 okretaja / min
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5.8. Stroj za rezanje kruha - poluautomatski

Debljina rezanje $nite: 15 mm, 32 noza

kapacitet rezanja: 300kg kruha/sat

Sirina rezanja kruha: 480 mm

visina rezanja kruha min.: 32 mm

visina rezanja kruha maks.: 140 mm

prikljuéna snaga: 0,55 kW

prikljuéni napon: 220 V

5.9. Planetarna mijesalica za tijesto kapaciteta 80 lit.:
_Upravljacka ploca: vremenski timer, kontrola
_brzine putem invertera, prekida¢ u sluaju opasnosti
_Elektri¢no upravljanje 24 V
_Posuda na 4 kotaca
_Kapacitet posude: 80 |
_Automatsko podizanje posude
_Uklanjanje posude bez uklanjanja alata
_Termicka zastita motora
_Brzo spajanje dodataka
_Alati od nehrdajuceg celika: mutilica gusc¢a, lopata
_za mijeSanje, spiralna kuka
_ elektronicka promjena brzine s programibilnim digitalnim upravljanjem i zdjela s
elektri¢nim podizanjem
Napon: 400V,50 Hz, 3
El. priklju¢na snaga: 3 KW

5.10.  Samostojeci planetarni mikser za tijesto, kreme
i biskvite kapaciteta 20 litara :
_Upravljacka ploca: vremenski timer, kontrola
_brzine putem invertera, prekidac¢ u sluaju opasnosti
_FElektri¢no upravljanje 24 V
_Kapacitet posude: 20 |
_Termicka zastita motora
_Brzo spajanje dodataka
_Alati od nehrdajuceg Celika: mutilica guséa, lopata
_za mijeSanje, spiralna kuka
_ elektronicka promjena brzine
Napon: 400V,50 Hz, 3
El. prikljuéna snaga: 0,75 kW
Visina min. 110 cm

5.10b. Stolni mikser za tijesto, kreme i biskvite kapaciteta 5 litara :
Profesionalna planetarna mijeSalica izradena od metala
Pomicna glava:
* radi skidanja posude
* zamjene alata
* generalnog CiSéenja
Posuda kapaciteta 7 litara od nehrdajuceg Gelika
3 metalna nastavka u seriji:
* metalna kuka- za mijesanje tijesta
* metalni stozac - za smjese
* metalna pjenjaca - za kreme
Motor uredaja sa reguliraju¢om brzinom
Sigurnosni mikroprekidaci na glavi uredaja
Uredaj je namijenjen za smjese srednje teksture i za cca 1 kg brasna
Nije namijenjen za jako tvrde smjese
Tehnicke karakteristike:
Kapacitet posude: 7 It
Prikljuéna snaga: min. 280 W
Priklju¢ni napon: 230 V /50 Hz
u kompletu sa min. 3 nastavka za mijeSanje
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Br. okretaja u minuti : min. 75 - 660 o/min

5.11.

UREDAJ ZA ZBRINJAVANJE KUHINJSKOG (BIOLOSKOG) OTPADA

MODEL SBM-2

Kapacitet: do 1.000 obroka

Radni kapacitet: 12 kg ostataka hrane/min

Oplosje izradeno od nehrdajuceg Celika,

Sustav protiv preopterecenja Stiti motor od pregrijavanja.

Sustav protiv blokade $titi od zaglavljenja €vrstih predmeta u mlinu.

Konstruiran na nacin da osigurava pristupacnost svim dijelovima prilikom servisiranja

Centrifuga uklanja tekuci dio otpada, dok se kruti dio pada u posudu za otpad.

Filter s rupicama promjera @ 1 mm ¢ime je osigurano da stroj iz otpada odstrani samo vodu, zato u odvod
odlazi samo Cista voda.

Filter u centrifugi za odvajanje tekucéeg dijela je opremljen obrtnom spiralom s ¢etkama koje sprjecavaju
zacepljenje rupica u filteru.

Prsten u mlinu je izraden iz nehrdajuceg Celika sa zupcima na razmaku od 4 mm, ¢ime se osigurava da
Cestice otpada nisu vec¢e od 3 mm.

Zupci su smjesteni na razli€itim visinama da se sprijeCi zaCepljenje Cesticama otpada i postigne maksimaini
ucinak u Sto kracem vremenu.

Magnet za uklanjanje pribora.

Upravljacka plo¢a sa svjetlosnim signalom u slu€aju paljenje zastitnih sustava, tasterom za isklju€ivanje i
tasterom za hitno iskljucivanje u slu€aju nuzde.

Automatski sustav samociscenja sa toplom vodom.

Kompjutersko upravljanje.

Kruzni tok vode Stedi energiju.

Tu$ na izvlaenje.

Posuda za kruti otpad od 40 |

Mlin za usitnjavanje 2,2 kW

Motor prese 1.1 kW

Pumpa 0,55 kW

Vodozastitni faktor IP54.

Priklju¢na snaga : 3,85 kW

napon 400/230 V, 50 Hz

Dimenzije: 760x860-990x1.082 mm

TezZina: 235 kg

5.11a.

UREDAJ ZA ZBRINJAVANJE KUHINJSKOG (BIOLOSKOG) OTPADA

MODEL SBM-1

Kapacitet: do 300 obroka

Radni kapacitet: 8 kg ostataka hrane/min

Oplosje izradeno od nehrdajuéeg celika,

Sustav protiv preopterecéenja $titi motor od pregrijavanja.

Sustav protiv blokade $titi od zaglavljenja ¢vrstih predmeta u mlinu.

Konstruiran na nacin da osigurava pristupacnost svim dijelovima prilikom servisiranja

Centrifuga uklanja tekuci dio otpada, dok se kruti dio pada u posudu za otpad.

Filter s rupicama promjera @ 1 mm ¢ime je osigurano da stroj iz otpada odstrani samo vodu, zato u odvod
odlazi samo Cista voda.

Filter u centrifugi za odvajanje tekuéeg dijela je opremljen obrtnom spiralom s ¢etkama koje sprje€avaju
zacepljenje rupica u filteru.

Prsten u mlinu je izraden iz nehrdajuceg Celika sa zupcima na razmaku od 4 mm, ¢ime se osigurava da
Cestice otpada nisu vec¢e od 3 mm.

Zupci su smjesteni na razli€itim visinama da se sprijeCi zaCepljenje Cesticama otpada i postigne maksimalni
ucinak u Sto kracem vremenu.

Magnet za uklanjanje pribora.

Upravljacka plo¢a sa svjetlosnim signalom u slu€aju paljenje zastitnih sustava, tasterom za isklju€ivanje i
tasterom za hitno iskljucivanje u slu€aju nuzde.

Automatski sustav samociscenja sa toplom vodom.

Kompjutersko upravljanje.

Kruzni tok vode Stedi energiju.

Tus$ na izvlacenje.

Posuda za kruti otpad od 40 |
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Mlin za usitnjavanje 1,5 kW
Motor prese 1.1 kW
Pumpa 0,55 kW
Vodozastitni faktor IP54.
Priklju¢na snaga : 3,3 kW
napon 400/230 V, 50 Hz
Dimenzije: 760x860x900-950mm
TeZina: 219 kg

5.12.  Elektri¢ni sterilizator noZeva kapaciteta min. 15 nozeva
U potpunosti izraden od inoxa AIST 430 ili jednakovrijedno.
Vrata izradena od pleksiglasa sa hermetickim zatvaranjem komore.
Nosaci nozeva od transparentnog pleksiglasa mogu se izvaditi za kompletno ¢iscenje i
sterilizaciju nozeva bez njihovog okretanja.
Sterilizacija se vr$i pomocu UV zraka od zivinih para.
Mikroprekidac¢ zaustavlja rad otvaranjem vrata, a nastavlja s radom zatvaranjem vrata.
Tehnicke karakteristike:
Priklju¢na snaga: 70 W
Prikljuéni napon: 230 V /50 Hz
Timer: 0 - 120 min
UV lampe: 2 lampe x 8 W
Kapacitet: 15 nozeva
Max duzina ostrice: 310 mm

5.15.  Ledomat min. 150 kg/24h :
INOX izvedba
zra¢no hladenje
Suplje kocke leda
sistem na lopatice
kapacitet (uz temp.vode 10 °C i amb.temp. 10°C): 150kg / 24h
kapacitet spremnika: min. 67 kg
prikljuéni napon: 220-240V/1/50Hz

5.16.  Ledomat min. 35 kg/24h :
INOX izvedba
zra¢no hladenje
Suplje kocke leda
sistem na lopatice
kapacitet (uz temp.vode 10 °C i amb.temp. 10°C): 35 kg /24 h
kapacitet spremnika: min. 12 kg
prikljuéni napon: 220-240V/1/50Hz

5.17.  Automatska ukopna platformska vaga 600 kg / 200 gr :
_upravljacko pokazni uredaj zasticen od vlage.
_napajanje AC/DC adapterom.

_platforma izradena od celika otpornog na izvijanje sa protukliznom
rebrastom povrSinom.

_ 5 pretvornika radi lakSeg bazdarenja

_montaza i bazdarenje u cijeni.

_u kompletu sa ukopnim okvirom za montazu platforme
Vodozastitni faktor IP68.

Priklju¢na snaga: 40 W napon 230 V, 50 Hz

Dim. platforme: min. 100x100 cm.

NAPOMENA :
vaga je ukopna u razini poda te prije nabave uskladiti
sve tehnicke detalje sa arhitektonskim projektom

5.18.  Stolna vaga — digitalna od 2g do 6 kg :
Vodootporna trgovacka vaga od inoxa
Dvopodruc¢na
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Napajanje 220V~ i ugradeni akumulator
Mjerna povr§ina min. 23x19 cm
IP 68 zastita
LED displeji
Izbor modela - podjeljci skale:
3/6kg-1/2¢g

5.19.  Elektri¢ni dvostruki kontaktni toster :
Ku¢iste izradeno od nehrdajuceg celika - inoxa
Rebraste ploce od gize sa premazom od staklokeramike
kako bi se postigla maksimalna izdrzljivost i robusnost.
Grijaci smjesSteni u ploci za optimalan toplinski prijenos
Dva regulirajuca termostata do 300 C*
Rebraste ploce za bolje i intenzivnije pecenje
Tehnicke karakteristike:
Priklju¢na snaga: 3000 W
Priklju¢ni napon: 230 V /50 Hz
Rebraste ploce za pecenje - gore i dolje
Dim. plo¢e: min. 500x255 mm

5.19b. Elektri¢ni jednostruki kontaktni toster :
Rebraste ploce gore i dolje za bolje i intenzivnije pecenje
Kuc¢iste izradeno od nehrdajuceg Celika - inoxa
Rebraste ploce od gize sa premazom od staklokeramike
kako bi se postigla maksimalna izdrzljivost i robusnost.
Grijaci smjesteni u ploci za optimalan toplinski prijenos
Regulirajuéi termostat do 300 C°
Tehnicke karakteristike:
Prikljucna snaga: 1550 W
Prikljucni napon: 230 V /50 Hz
Rebraste ploce za pecenje
Dim. plo¢e: min. 250x255 mm

5.20.  Uredaj za filtraciju ulja :
Uredaj koji osigurava ¢is¢enje, kvalitetu ulja i ustedu od 50%
Moguce koristenje na svim fritezama, ¢ak i na pekarskim.
Filtracija ulja se odvija automatski na radnoj temperaturi u vrucoj fritezi uranjajuci uredaj
direktno u fritezu. Filtracija donosi duzi vijek trajanja ulja, poboljSava okus i kvalitetu
krajnjih proizvoda, Stedi vrijeme i radnu snagu. Uredaj sprecava nastajanje naslaga
sedimenata na grija¢ima friteze. Filtracija ulja utjece na kriti¢ne parametre pozitivno, poput
polarnih spojeva (TPC), kiselina i nakupljanje akrilamida i polimera triglicerida.
Uc¢inkovitost filtracije: do 197 pin (5 pm)
Pumpa sa termo zastitom omogucéava filtraciju vruéeg ulja do 200°C
Uredaj kompletno izraden iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Celulozni filter za odvajanje mikro Cestica do Sum
Moguénost strojnog pranja dijelova koji su u doticaju sa uljem
Tehnicke karakteristike:
Maksimalna snaga: 300 W
Snaga filtracije: do 35 1/ min
Unos cestica: 0,8 kg
Trajanje ciklusa max 4,5 minuta tvorni¢ki, uz moguénost programiranja
Dubina usisavanja : priblizno 20 cm

5.21.  Elektri¢éni samostojeci laminator/frkalica za tijesto :
_dva remena duzine MIN. 950 mm.
_radna Sirina MIN. 490 mm
_regulacija kontrole brzine remena, ulazna

brzina od 0 do 31 a izlazna od 0 do 52 m/min.

_reverzibilan smjer kretanja remena
_cilindar od kromiranog ¢elika promjera 60 mm.
_mogucénost skidanja gornje i donje strugalice
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cilindra radi ¢iS¢enja.
_nozne pedala za upravljanje sa kontrolom smjera vrtnje
_postolje opremljeno sa Cetiri kotaca od toga dva zakociva
_remen je demonotazan radi lakSeg ¢iS¢enja
_Razne debljine razvlacenje tijesta: od 3,5 cm do nekoliko milimetara
_podizni krakovi radi ustede prostora
Priklju¢na snaga : 750W napon 400 V, 50 Hz, 3F
dim. min. 230x86x111 cm.

5.22.  Polu automatski stroj za dijeljenje i zaobljivanje tijesta :
_mogucnost odredivanja tezine tijesta od 50-300g
_prekidadem za zaustavljanje u nuzdi.

_nozevi za rezanje od AlSI 304 ili jednakovrijedno inox éelika
Prikljuéna snaga : 1,3 kW napon 400 V, 50 Hz, 3

5.23. Profesionalna mikrovalana pecnica :
Digitalne kontrole
LED displej
Dno komore staklokeramika
Mogucénost programiranja min. do 10 programa.
5 nivoa shage sa digitalnim timerom od 0-60min.
Komora za kuhanje kapaciteta 35 litara.
Rasvjeta komore za kuhanje.
Filter za zrak sa mogu¢nosti zamijene
Zvuéni signal na kraju ciklusa
Prikljuéna snaga : min. 1800W napon 230 V, 50 Hz

5.24.  Stolni grija¢ za hranu :
_ku¢iste izradeno do inoxa
_ grijana ploca kaljeno staklo GN 1/1
_termostatska regulacija temperature do 90 °C
_kontrolna lampica oznagava rad grijaca
Priklju¢na snaga : min. 230 W napon 230 V, 50 Hz

5.25.  Aparat za vakumiranje
Poklopac uredaja izraden od termoizoliranog pleksiglasa sa debelom stijenkom.
Demontazna §ina za zavarivanje.
Sistem elektronskog upravljanja sa:
-moguénoscu regulacije vremena:zavarivanja, vakumiranja i koli¢ine plina 1/10 sec.
Prikaz postotka vakumiranja i preostalog vremena do zavrsetka.
Broj programa koji se mogu memorirati: min. 10
Upozoravajuéi signal za promjenu ulja u sistemu.
Automatsko podizanje poklopca po zavrsetku rada.
Podnozje platforme za proizvode izvedeno od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Shaga u kW: min 0,35
Pumpa vakumiranja: min. § m*h
Dimenzije trake za zavarivanje: min. 310 mm
Dimenzije komore: min. 34 x 36 x 16 cm

5.26.  Profesionalna mikrovalna pe¢nica GN 1/2
Sistem grijanja od dolje prema gore koji omogucuje ujednacenu i brzu pripremu namirnica.
Dimenzije komore: 1/2 gastronorm
Neoksidiraju¢a obloga vanjske komore radi lakSeg i brzeg ¢iscenja.
Potpuno ravan tanjur za kuhanje izraden od staklokeramike.
Ostale funkcije:
*min. 10 fiksnih programa kuhanja
* pritiskom na gumbe moguce je odabrati do min. 20 razli¢itih automatskih programa
Snaga motora: min. 1490 W - 1 magnetron
Izlazna shaga: min. 1000 W
Timer: 90 min
Kuhanje u vise faza: 3 faze
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Unutarnje dimenzije: min. 330 x 330 x 200 mm
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6. ELEMENTI TOCIONIKA | FAST FOOD-a
6.1. PREDNJI PULT ( SANK )

6.1a.  Hladeni prednji pult (Sank) sa zakoSenom lijevom bo¢nom stranom :
Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoru¢nom mijesalica
za vodu, ocijednim plohama, ormari¢em za instalacije, hladenim
boksovi s bravicama, ugradenim kompresorom, ormari¢em za
instalacije sa ozra¢nicama, otvorom za ugradnju stroja za pranje ¢asa,
nagibnom ladicom za otpatke, otvorenim ormari¢em za ¢aSe sa
sredi$njom policom (na strani prema konobaru,) kontrolom
temperature na displeju, svom potrebnom automatikom sa automatskim
otapanjem te sa ugradenim elektri¢nim utiénicama sa radne strane.
Izrada :
Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha dubine 100 cm.,
visine min.40 mm izradena iz 304 AISI ili jednakovrijedno inox ¢elika debljine min. 1 mm.,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno
je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha ima padove prema koritu.
Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zastite od ozljeda.
Ocijedna ploha je utisnuta min. 4 mm. te ima pad prema koritu
Otvoreni ormari¢ dubine 28 ¢cm ( prema konobaru ) ima sredi$nju policu
Boc¢ne stranice zatvorene inox limom.
Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Prostor boksova opremljen sa ispariva¢ima (na lednoj strani),
sredi$njom perforiranom policom od inox koja se moze postaviti
na 3 razine visine.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Priklju¢na snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz
tip: spec. /prema tehnoloskom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju $ablone na objektu /
dim. 380/344x(70+30)x90 cm.

6.1b.  Hladeni prednji pult (8ank) sa vanjskim kompresorom:
Opremljen ormari¢em za instalacije sa ozra¢nicama, hladenim
boksovi s bravicama, kontrolom temperature na displeju, svom
potrebnom automatikom sa automatskim otapanjem te sa
podkonstrukcijom konzumne police sa prednje strane u koju
su ugradene elektri¢ne uti¢nice
Izrada :
Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna povrSina visine min.
40 mm izradena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox ¢elika debljine min. 1 mm,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Rubovi radne plohe savijeni radi zastite od ozljeda.
Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Prostor boksova opremljen sa isparivacima (na lednoj strani),
srediSnjom perforiranom policom od inox koja se moze postaviti
na 3 razne visine.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguéavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Priklju¢na snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz
tip: spec. /prema tehnoloSkom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju Sablone na objektu /
dim. 215x70x90/113 cm.
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NAPOMENA :
kompresor za hladeni pult st. F.1.1. se nalazi u neutralnom pultu
st. F.1.2. te se spaja na licu mjesta

6.1c.  Neutralni prednji pult (3ank) sa zarezanom lijevom
bo¢nom stranom prema stupu (gledano sa radne strane) :
Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoru¢nom mijesalica za
vodu, ocijednim plohama, ormari¢em za instalacije sa ozra¢nicama,
ugradenim kompresorom, nagibnom ladicom za otpad, otvorom za
ugradnju stroja za pranje ¢asa te sa podkonstrukcijom konzumne
police s prednje i desne bo¢ne strane (gledano sa strane gosta).
Izrada :
Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna povr$ina visine min.
40 mm izradena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox ¢elika debljine min. 1 mm.,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno
je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha ima padove prema koritu.
Rubovi radne plohe savijeni radi zastite od ozljeda.
Ocijedna ploha je utisnuta min. 4 mm. te ima pad prema koritu.
Boc¢ne stranice zatvorene inox limom.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
tip: spec. /prema tehnoloskom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju $ablone na objektu /
dim. 250/233x54/70x90/113 cm.

6.1d.  Hladeni prednji pult (vitrina) sa hladenom ostakljenom vitrinom :
Opremljen sa hladenim bazenom na radnoj plohi dubine 10 cm.,
hladenom vitrinom sa jednom staklenom policom duljine 132 cm.,
ormari¢em za instalacije sa ozra¢nicama, hladenim boksovima sa
bravicama,ugradenim kompresorom te sa natrijevom rasvjetom u vitrini.
Izrada hladenog upustenog prostora sa vitrinom:
Vitrina je sastavljena od kaljenog izo stakala debljine min. 8 mm medusobno
lijepljeno UV ljepilom u formu kutije. Vertikalne stranice su u¢vr§éene u
C profil 20/20 mm. upustene u radnu plohu pulta. Horizontalna ukruta
stakla izvedena je iz L profil 20/20mm, na koji se dodatno montira cijelom
duzinom LED rasvjeta za osvjetljenje hrane. Vitrina je opremljena staklenom
policom. Na dnu upustenog hladenog prostora se nalaze isparivaci prekriveni
perforiranim inox limom. Vitrina ima staticko hladenje.
Izrada pulta:
Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha
visine min. 40 mm izradena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox &elika debljine min. 1 mm.,
sa upu$tenim hladenim prostorom s perforiranim dnom.
Rubovi radne plohe savijeni radi zastite od ozljeda.
Bocne stranice zatvorene inox limom.
Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Prostor boksova opremljen sa isparivacima (na lednoj strani),
srediSnjom perforiranom policom od inox koja se moze postaviti
na 3 razne visine.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omoguéavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Fasada se izraduje kao zaseban element i nije u cijeni
ove stavke /izrada prema projektu interijera /
tip: spec. /prema tehnoloSkom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju Sablone na objektu /
Priklju¢na snaga: 0,5 kW, napon 230 V, 50 Hz
dim. 140x70x90/145 cm.
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6.1e.  Neutralni prednji pult (Sank) :
Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoru¢nom mijesalica za
vodu, ocijednim plohama, donjom policom ( desno od korita ) te
podkonstrukcijom konzumne police
Izrada :
Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna ploha visine min.
40 mm izradena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox éelika debljine min. 1 mm.,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno
je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.
Radna ploha ima padove prema koritu.,
Rubovi radne plohe savijeni radi zastite od ozljeda.
Ocijedna ploha je utisnuta min. 4 mm. te ima pad prema koritu.
Bocne stranice zatvorene inox limom.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
tip: spec. /prema tehnoloskom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju Sablone na objektu /
dim. 310x70x90/113 cm.

6.2. RETROPULT

6.2a.  Hladeni retropult za postavu caffe aparata sa zakoSenom
desnom bo¢nom stranom (gledano sa radne strane):
Opremljen sa ormari¢ima s bravicama, ormari¢em za
instalacije, ormari¢em za instalacije sa ozra¢nicama,
ladicom za otpatke, ladicom za otpadnu kavu ( soc ),
hladenim boksovima s bravicama, ugradenim kompresorom,
neutralnom ladicom ( iznad kompresora ), kontrolom temperature
na displeju, te svom potrebnom automatikom sa automatskim otapanjem.
Izrada :
Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha
visine min, 40 mm izradena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox ¢elika debljine min. 1 mm.,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima povisenje prema zidu visine 100 mm,
Rubovi radne plohe savijeni radi zastite od ozljeda.
Bocne stranice zatvorene inox limom.
Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Prostor boksova opremljen sa ispariva¢ima (na lednoj strani),
sredisnjom perforiranom policom od inox koja se moZe postaviti na 3 razne visine.
Prostor ormari¢a opremljen sa sredi§njom policom
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje $ ostalom opremom.
Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Prostor ormari¢a opremljen sa sredi$njom policom
Prikljuéna snaga: 0,4 KW, napon 230 V, 50 Hz
tip: spec. /prema tehnoloSkom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju Sablone na objektu /
dim. 315/293x60x90 cm.

6.2b.  Neutralni retropult za postavu caffe aparata :
Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoru¢nom
mijesalica za vodu, ocijednim plohama, ormari¢em za
instalacije, ormari¢ima s bravicama, ladicom za otpatke,
ladicom za otpadnu kavu ( soc ), otvorom za ugradnju
ledomata te prodorom na radnoj plohi za instalacije
caffe aparata.

Izrada :
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Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha
visine min, 40 mm izradena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox ¢elika debljine min. 1 mm.,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima povisenje prema zidu visine 100 mm,
Rubovi radne plohe savijeni radi zastite od ozljeda.
Bo¢ne stranice zatvorene inox limom.
Prostor ormari¢a opremljen sa sredi$njom policom
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
tip: spec. /prema tehnolo$kom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju Sablone na objektu /
dim. 220x60x90 cm.

6.2c.  Neutralni retropult :
Opremljen ormari¢ima s bravicama, ladicom za
otpatke te sa ladicama s bravicama.
Izrada :
Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha
visine min. 40 mm izradena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox ¢elika debljine min. 1 mm.,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha ima povisenje prema zidu visine 100 mm,
Rubovi radne plohe savijeni radi zastite od ozljeda.
Bocne stranice zatvorene inox limom.
Prostor ormaric¢a opremljen sa srediSnjom policom
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje $ ostalom opremom.
tip: spec. /prema tehnoloskom i projektu interijera
te obaveznoj izmjeri i uzimanju Sablone na objektu /
dim. 245x60x90 cm.
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7. ELEMENTI SAMOPOSLUZNE LINIJE
7.1. GRIJANI ELEMENTI

7.1a.  Linijska toplo vodna kupka (pult) s bazenom
kapaciteta 4xGN 1/1-200 i s grijanim ormari¢em :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1,2 mm., sa slojem dvostruko preSanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim
sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Noge su
od okruglih 304 AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini (60 mm ) do
ukupne visine 200 mm. Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj.
interiera ). Bazen izraden je od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno., ima
zaobljene kutove te je predviden za umetanje posuda GN formata dubine do 200 mm.Grijani
ormari¢ sa kliznim vratima ( 2 krila ) u izvedbi koja prigu$uju buku. Zaslon termostata za
ocitavanje unutrasnje temperature.
Termostatska kontrola temperature.
Unutra$nja temperatura 60 do 80 °C.
Upravljacka ploca s lako ¢itljivim komandama.
Automatsko punjenje vodom (prikljucak 1/2").
Praznjenje bazena kroz ispust 3/4".
Vodozastitni faktor IP 21.
Priklju¢na elektri¢na snaga 6,25 KW, napon 400/230 V, 50 Hz
dim. 140x80-82x90 cm

7.1b.  Linijska toplo vodna kupka (pult) s bazenom
kapaciteta 5XxGN 1/1-200 i s grijanim ormari¢em :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1,2 mm., sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim
sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Noge su
od okruglih 304 AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini (60 mm ) do
ukupne visine 200 mm.
Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )
Bazen izraden je od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno., ima zaobljene kutove
te je predviden za umetanje posuda GN formata dubine do 200 mm.
Grijani ormari¢ sa kliznim vratima ( 2 krila ) u izvedbi koja prigusuju buku.
Zaslon termostata za oCitavanje unutra$nje temperature.
Termostatska kontrola temperature o
Unutrasnja temperatura 60 do 80 °C.
Upravljacka ploca s lako ¢itljivim komandama.
Automatsko punjenje vodom (prikljucak 1/2").
Praznjenje bazena kroz ispust 3/4".
Vodozastitni faktor IP 21.
Priklju¢na elektri¢na snaga 7,25 KW, napon 400/230 V, 50 Hz
dim. 180x80-82x90 cm

7.1c.  Linijska toplo vodna kupka (pult) s bazenom
kapaciteta 3xGN 1/1-200 i s grijanim ormari¢em :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2
mm.,
sa slojem dvostruko preSanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi
radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Noge su od okruglih 304
AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm) do ukupne visine 200 mm.
Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )
Bazen izraden je od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno., ima zaobljene kutove
te je predviden za umetanje posuda GN formata dubine do 200 mm.
Grijani ormari¢ sa kliznim vratima ( 2 krila ) u izvedbi koja priguSuju buku.
Zaslon termostata za o€itavanje unutras$nje temperature.
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Termostatska kontrola temperature o
Unutrasnja temperatura 60 do 80 °C.
Upravljacka ploca s lako ¢itljivim komandama.
Automatsko punjenje vodom (prikljucak 1/2").
Praznjenje bazena kroz ispust 3/4".
Vodozastitni faktor IP 21.
Prikljuéna elektri¢na snaga 6,25 KW, napon 400/230 V, 50 Hz
dim. 110x70x90 cm

7.2. HLADENI ELEMENTI

7.2a.  Hladeni linijski pult sa hladenim bazenom

kapaciteta 5XGN 1/1-90 i s jednim hladenim boksom :

Izraden u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Gornja ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2
mm.,

sa slojem dvostruko preSanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi

radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Noge su od okruglih 304

AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm) do

ukupne visine 200 mm.

Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen sa stati¢kim hladenjem ima zaobljene kutove i termostatsku

kontrolu temperature i izraden je od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Hladeni boks s vodilicama za 2XGN 2/1.

Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo

ohladivanje 1 jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru.

Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Ugradeni kompresor.

Pristup svim komponentama s prednje strane.

Raspon hladenja u bazenu od + 3 do + 10°C.

Zaslon termostata za oCitavanje unutrasnje temperature.

Upravljacka ploca s lako Citljivim komandama.

Odvod kondenzata 3/4".

Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.

Prikljuéna snaga: 0,5 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 180x80-82x90 cm

7.2b.  Hladeni linijski pult sa hladenim bazenom
kapaciteta 3xGN 1/1-90 i s jednim hladenim boksom :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Gornja ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2
mm.,
sa slojem dvostruko pre$anog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi
radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Noge su od okruglih 304
AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm) do ukupne visine 200 mm.
Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )
Bazen sa statickim hladenjem ima zaobljene kutove i termostatsku
kontrolu temperature i izraden je od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Hladeni boks s vodilicama za 2xGN 2/1.
Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru.
Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Ugradeni kompresor.
Pristup svim komponentama s prednje strane.
Raspon hladenja u bazenu od + 3 do + 10°C.
Zaslon termostata za oCitavanje unutrasnje temperature.
Upravljacka ploca s lako ¢itljivim komandama.
Odvod kondenzata 3/4".
Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Priklju¢na snaga: 0,5 kW, napon 230 V, 50 Hz
dim. 110x70x90 cm
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7.2c.  Hladeni linijski pult sa staklenom vitrinom, hladenim bazenom
kapaciteta 4xGN 1/1-30 i s jednim hladenim boksom :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2
mm.,
sa slojem dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi
radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Noge su od okruglih 304
AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.
Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )
Bazen sa stati¢kim hladenjem ima zaobljene kutove , termostatsku kontrolu
rada i izraden je od nehrdajuceg ¢elika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Hladena vitrina sa statickim hladenjem, ostakljena termoizolacijskim staklom ,
konstrukceija i gornja ploha izradena od inox AISI 304 ili jednakovrijedno opremljena sa
staklenim policama.
Hladeni boks s vodilicama za 1xGN 2/1.
Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo
ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru.
Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.
Ugradeni kompresor.
Pristup svim komponentama s prednje strane.
Raspon hladenja u bazenu i vitrini od + 3 do + 10°C.
Zaslon termostata za o¢itavanje unutra$nje temperature.
Upravljacka ploca s lako Citljivim komandama.
Odvod kondenzata 3/4".
Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.
Priklju¢na snaga: 0,6 KW, napon 230 V, 50 Hz
dim. 140x80-82x90/185 (max.) cm

7.2d.  Hladeni linijski pult sa staklenom vitrinom, hladenim bazenom

kapaciteta 4xGN 1/1-75 i s jednim hladenim boksom :

Izraden u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AlISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha visine min, 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2
mm.,

sa slojem dvostruko pre$anog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi

radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda. Noge su od okruglih 304

AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm) do

ukupne visine 200 mm.

Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen sa statiCkim hladenjem ima zaobljene kutove , termostatsku kontrolu

rada i izraden je od nehrdajuceg celika AlISI 304 ili jednakovrijedno.

Hladena vitrina sa statickim hladenjem ,ostakljena termoizolacijskim staklom ,

konstrukcija i gornja ploha izradena od inox AISI 304 ili jednakovrijedno opremljena sa

staklenim policama.

Hladeni boks s vodilicama za 1xGN 2/1.

Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo

ohladivanje i jednoli¢no hladenje po cijelom prostoru.

Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske

pjene bez CFC / HCFC.

Ugradeni kompresor.

Pristup svim komponentama s prednje strane.

Raspon hladenja u bazenu i vitrini od + 3 do + 10°C.

Zaslon termostata za o€itavanje unutrasnje temperature.

Upravljacka ploca s lako Citljivim komandama.

Odvod kondenzata 3/4".

Rashladno sredstvo je ekoloski prihvatljiv plin sukladno propisima u 2020.g.

Prikljuc¢na snaga: 0,6 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 140x80-82x90/185 (max.) cm

7.3. NEUTRALNI ELEMENTI
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7.3a.  Neutralni linijski pult — otvoreni :
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukcija izradena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Noge su od okruglih 304 AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm))
do ukupne visine 200 mm
Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )
Opremljen srednjom policom koja se moze postaviti na 3 razne visine.
Polica debljine 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ojaanje
omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plasti¢nim ¢epovima.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnik.

7.3b.  Neutralni linijski pult — otvoreni sa ugradenim elektro uti¢nicama :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivhim sredstvom.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zastite od ozljeda.
Konstrukcija izradena od AlISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.
Dno je izradeno iz inoxa 304 AlSI ili jednakovrijedno.
Bocni paneli izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.
Noge su od okruglih 304 AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini (60 mm)
do ukupne visine 200 mm.
Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )
Opremljen srednjom policom koja se moze postaviti na 3 razne visine.
Polica debljine 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,
ojacanje omega inox profilima.
Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastiénim ¢epovima.
Ugradene elektri¢ne uti¢nice sa radne strane te razvodna kutija.
Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zastite korisnik

7.3c.  Blagajnicki linijski pult — lijevi:
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Radna ploha visine min. 40 mm od inoxa AlSI 304 ili jednakovrijedno debljine
min. 1,2 mm., ispod koje je sloj dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen
bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U
radi zastite od ozljeda.
Noge su od okruglih 304 AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm)
do ukupne visine 200 mm.
Ledna strana pulta prilagodena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )
Opremljena sa ladicom za novce.

7.3d.  Dvoetazna polica za izdavanje jela :
Konstrukcijom od okruglih 304 AISI ili jednakovrijedno inox cijevi.
Dvije staklene police sa staklenim sanitarnim pregradama.
Ugradena rasvjeta

7.3e.  Trocijevna klizna polica :
Izraden u potpunosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inox cijevi
sa inox nosacima

7.3f.  Fasada samoposluZne linije :
_izradena od inoxa u kompletu
sa podkonstrukcijom od panel plo¢e

7.3g.  Element za pladnjeve i pribor :
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Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AlSI 304 ili jednakovrijedno.
Konstrukcija od AISI 304 ili jednakovrijedno inox cijevnog profila
Noge su od okruglih 304 AISI ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po
visini (60 mm) do ukupne visine 200 mm.
Opremljena sa dvije police za postavu GN posuda za
pribor i kruh te postavu posluzavnika.

7.4. OSTALA OPREMA

7.4a.  Grijana kolica za podizanje tanjura :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg éelika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Rubovi kolica oblozena zastitnom gumom.
Oplosje sa dvostrukim stranicama te izolacijskim materijalom.
Termostatska kontrola temperature od 30 do 110 °C
Svi rubovi oplosja su dvostruko savijeni radi zastite od ozljeda.
Kapaciteta 2 x 70-80 tanjura #18-33 cm, kvadratni maks.28x28 cm
Cetiri zakretna kotaéa promjera 12,5 cm od toga dva zako¢iva.
Dva polikarbonatna poklopca za otvore, ergonomska rucka.
Stati¢ko grijanje
Vodozastitni faktor IPX 5.
Prikljuéna snaga : 1,2 kW napon 230 V, 50 Hz

7.4b.  Posluzavnik :
Izraden od plastike koja odgovara svim sanitarnim uvjetima.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
dim. 53x37,5 cm.

7.4c.  Kutija za pribor :
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Opremljena sa Cetiri pretinca za pribor.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

7.4d.  Posuda za kruh
Izraden u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika AlISI 304 ili jednakovrijedno.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.

7.4e.  Grijana kolica za 2x GN 1/1 :
Izraden u potpunosti od nehrdajuéeg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Rubovi kolica obloZena zastitnom gumom.
Oplosje sa dvostrukim stranicama te izolacijskim materijalom.
Termostatska kontrola temperature od 30 do 110 °C
Svi rubovi oplosja su dvostruko savijeni radi zastite od ozljeda.
Kapaciteta 2x GN 1/1
Cetiri zakretna kota¢a promjera 12,5 cm od toga dva zakoéiva.
Dva polikarbonatna poklopca za otvore, ergonomska rucka.
Staticko grijanje
Vodozastitni faktor IPX 5.
Priklju¢na snaga : 1,2 kW napon 230 V, 50 Hz
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9. OSTALA OPREMA

9.1. Kontejner za otpatke kapaciteta 1250 litara :
_izraden od vruce pocincanog lima 1.5 mm.
_ nepropusna izrada, velika nosivost.
_ mogucénost prijenosa viljuskarom.
_poklopac sa ugradenim dodatnim otvor
_opremljen sa ¢etiri kotaca sa ko¢nicama.

9.2. Kontejner za otpatke kapaciteta 240 L
_izraden od polietilena
_opremljen sa dva kotaca

9.3. Zidni uredaj za ¢iS¢enje prostora sa mlaznicom:
_Zidni uredaj za pranje podova
_Duzina crijeva: 15m
_Gumirana protuklizna cijev 15 m
_U kompletu sa ruckom i prekidacem
_Nehrdajuéi ¢elik
_ Dim.160x392x300mm

9.4. Radna plo¢a od koterma :
Plo¢e su podijeljene prema HACCP propisima ili jednakovrijedno
u crvenu (meso), zelenu (povrce), plava (riba)
i bijela (ostale namirnice)
dim. 50x30x2 cm

9.5. Grijani ormari¢ za room servis :
_izradena u cijelosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa.
_ Zatanjure maksimalnog promjera 32 cm
_ PVC rucka za noSenje
_ Sredi$nja inox polica
_UKlonjivi kabel za napajanje, on/off prekida¢
_montaza u room service kolica
_ugradeni prilagodljivi termostat za temperaturu
Prikljucna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz
dim. 45x46x51 cm

9.6. Industrijski radni stolac
_podesiva visina
_podesiv naslon

9.7. Grijani kotli¢ za juhu kapaciteta 91
Priklju¢na snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz

sastavio:
Zagreb, prosinac 2019. Zoran Divjak, dipl. ing. arh.
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