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0. OPCI UVJETI IZRADE I OPREMANJA PRAONICE RUBLJA

Jedini¢ne cijene obavezno moraju sadrzavati:

ad.1l) Izvodi prikljucaka kuhinjske opreme (topla i hladna voda, odvodi, plinska i elektro instalacija,
instalacija ventilacije) su izvedeni i dobavljaci ih se moraju pridrzavati ili prije izvedbe
priloziti teh. dokumentaciju za njihovu prilagodbu.

ad.2) Dobavljaé je duzan upoznati se s izvedenim stanjem na objektu kada se objekt izvede i
priloziti potvrdu da ¢e eventualne prilagodbe na opremi ili priklju¢cima na objektu biti sadrzaj
jedini¢ne cijene.

ad.3) Spojevi na uredaje ne smiju se izvesti tako da ometaju ¢iséenje podova ve¢ jedini¢ne cijene
moraju sadrzavati potrebne prilagodbe ili na opremi ili na objektu.

ad.4) U slucaju da se spojevi izvedu suprotno navedenom pod ad.2, nadzorni organ ispravit ¢e
ih na teret dobavljaca.

ad.6) Elektri¢ni termicki kuhinjski uredaji moraju zadovoljavati :
Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(N.N. 43/16)
Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti (N.N. 28 /16) i primijenjenim normama
za kucéanske i sli¢ne elektri¢ne aparate:
_HRN EN 60335-1:2012 Op¢i zahtjevi ili jednakovrijedno.
kao i zahtjevima slijede¢ih europskih smjernica:
_2006/95/EEC  Niskonaponska smjernica ili jednakovrijedno
_2004/108/EEC Smjernica o elektromagnetnoj kompatibilnosti ili jednakovrijedno

ad.7) Sva oprema mora biti sukladna zahtjevima europske smjernice:
_Direktiva 2014/34/EU o elektri¢noj opremi

ad.8) Sva oprema za pranje rublja mora omogucavati primjenu Analize rizika i suzbijanja bio-
kontaminacije (RABC ili jednakovrijedno) propisanih normom HRN EN 14065 RABC ili
jednakovrijedno.

ad.9) Uz ponudu se moraju priloziti dokazi o gore navedenom te prospekti i tehni¢ku
dokumentaciju ponudene opreme.

ad.10) Uz isporucenu opremu se osim gore navedenih atesta i hrvatskih certifikata
predocenih u ponudi moraju priloziti i upute za upotrebu na hrvatskom jeziku,
garantne listove i ateste sa stanovista zastite na radu.

ad.11) Ponuditelji su duzni na zahtjev narucitelja predo¢iti uzorke ili omogucéiti prezentaciju
bilo koje stavke troskovnika.

ad.12) Istovrsne strojeve razlicitih kapaciteta (strojevi za pranje, strojevi za susenje) nuditi od istog
proizvodaca radi lakse uporabe i servisiranja.
Pojedini dijelovi uklopljeni u kuhinju moraju predstavljati skladnu funkcionalnu cjelinu
tj. pojedini dijelovi grupe elemenata moraju biti kompozicijski vezani s ostalim elementima
grupe elemenata.

ad.13) Prije izrade i isporuke opreme obavezna izmjera na objektu i uskladivanje.

ad.14) Sheme i radioni¢ke nacrte daje dobavlja¢ opreme.

ad.15) Nakon montaze opreme ishoditi atest o njenoj funkcionalnosti na izvedenoj instalaciji.

sastavio:
Zagreb, prosinac 20109. Zoran Divjak, dipl. ing. arh.
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1. NEUTRALNI KUHINJSKI ELEMENTI
1.4, SUDOPERI | UMIVAONICI ZA RUKE

1.4a.  Sudoper sa jednim koritom (dim. korita prema nacrtu) :
Korito je izradeno presanje od nehrdajuceg éelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno
je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom. Radna ploha visine min.
40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj
dvostruko presanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.
Radna ploha s uzdignutim rubom protiv prelijevanja te poviSenje prema zidu visine
100 mm, debljine min. 12 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.
Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova "U" radi zastite od ozljeda.
Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz
inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogucavaju poravnavanje s ostalom opremom.
Prednji i bo¢ni paneli ( maska ) izradeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.
Sudoper je opremljen sa dvostrukim plasti¢nim sifonom 1,5"

1.4c.  Zidni umivaonik za pranje ruku sa noznim upravljanjem :
Izradena je u potpunosti od nehrdajuceg celika AISI 304 ili jednakovrijedno.
Korito koje upija zvuk sa zaobljenim kutovima koji
omogucavaju lako ¢is¢enje i okolna zastita od prelijevanja.
Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljedivanje osoblja.
Ucvrséen na Kruti inox panel.
Opremljen sa sklopkom za aktiviranje koljenom
Umivaonik se isporucuje sa mijesalica vode 1/2" i
plasti¢ni sifon - jednostruki 1,5"
dim. korita: 420x310x160 mm
dim. 48x35x22 cm.

1.8. OSTALA NEUTRALNA OPREMA

1.8e.  Jednoruéna ugradna slavina s dugim izljevom
Slavina s dugim izljevom, izljev udaljen minimalno 30 cm od osi mijesalice
Duga plasti¢na rucka za upravljanje laktom, min. 30 cm
Mijesalica za podeSavanje temperature vode
ukljucene 2 fleksi cijevi sa prikljuckom od max 1/2"

4. STROJEVI ZA PRANJE
4.4. DEPURATORI VODE

4.4g. Sustav za omekSavanje vode - automatski filter
_automatski filter za omeksSavanje vode
_volumetrijski, 8 - stupanjski, digitalni
_protok 7.500 L/h
_mikropocesorsko upravljanje regeneracijom,

programibilni i potpuno automatski rad uredaja

_mogucnost ruénog pokretanja regeneracije
_numericki ekran i tastatura omogucuju uredaja
__jednostavno programiranje i podesavanje rada
_moguénost pohranjivanja iz programiranih parametara
_u kompletu sa spremnikom za sol: ¥56,5 x 110 cm (190 L)
dim. @41,6 x 197 cm

4.4h, Sustav za omekSavanje vode - mehanicki filter
_prikljucak 1-1/2", inox filterski ulozak 60 mikrona
_protok 10000 lit/n
_manometar na ulaznoj strani filtera
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dim. @15,5x 54,5 cm

8. OPREMA PRAONICE RUBLJA

8.1. STROJEVI ZA PRANJE RUBLJA

8.1a.  Automatski stroj za pranje rublja kapaciteta 18-20 kg
_Visoko ucinkoviti industrijski stroj za pranje sa visokom centrifugom,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: max. 15 kW
_kapacitet: min. 18 kg/punjenje suhog rublja, volumen bubnja: min. 180L,
_promijer bubnja: min. @700 mm,
_mikroprocesorski programator za pranje svih vrsta tkanina, svih vrsta i stupnjeva
zaprljanosti s moguénoséu zeljenog programiranja do 55 programa
_precizna regulacijai mjerenje temperature,
_precizna regulacija i mjerenje nivoa vode, broj pranja, broj ispiranja, razli¢itog vremena,
automatsko mijeSanje tople i hladne vode ovisno od zadanih temperatura,...
_ broj okretaja min. 950 okr/min, _specijalni bubanj s vise perforacije, kaskadnim oblikom
perforacije i tri rebra
_rebra u bubnju s rupama (bolje ispiranje, manja potro$nja vode)
_ dozirna posuda s cetiri odjeljka
_prikaz statistike na displayu u hrvatskom jeziku
_ moguénost automatskog ukljucivanja stroja u Zeljeno vrijeme bez prisustva djelatnika,
_mekane opruge i linearni amortizeri ( optimizirana stabilnost i manje vibracija),
_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja, kuciste od nehrdajuc¢eg materijala,
_bubanj i kada su izradeni od visokokvalitetnog nehrdajuceg celika INOX-AISH-304 ili
jednakovrijedno
_veliki otvor vrata min. @ 435 mm — za olak8ano punjenje i praznjenje stroja
_veliki dovodni i odvodni ventili — omoguéavaju kraci ciklus pranja, sigurnosni prekidac za
vrata i prekidac¢ u nuzdi
_USB prikljuc¢ak na zadnjem panelu
_stupanj buke: < 85 dB
_Dimenzije (VxSxD): min. 1400x850x900 mm

8.1b.  Automatski stroj za pranje rublja kapaciteta 45-50 kg
_Visoko ucinkoviti industrijski stroj za pranje s visokom centrifugom,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: max. 37 kW,
_kapacitet: min. 45 kg/punjenje suhog rublja,
_volumen bubnja: min. 400 1,
_dimenzije bubnja: min. @ 910 mm,
_mikroprocesorski programator za pranje svih vrsta tkanina, svih vrsta i stupnjeva
zaprljanosti s mogucénoséu Zeljenog programiranja do 99 programa
_precizna regulacija i mjerenje nivoa vode
_automatski sistem za vaganje rublja i automatsko prilagodivanje programa teZini rublja
_ekoloska tehnologija
_ekonomicko i brzo zagrijavanje vode,
_prikaz statistike na displayu na Hrvatskom jeziku
_ mogucnost automatskog ukopcavanja stroja u zeljeno vrijeme bez prisutnosti radnika, ¢vrsti
sistem opruga i linearni amortizeri smanjuju vibracije, sistemsko osiguranje kod rada i
rukovanja,
_kuciste iz nehrdajuceg celika , bubanj i kada su izradeni iz visokokvalitetnog nehrdajuéeg
Celika
_veliki dovodni i odvodni ventili — omogué¢avaju kraci ciklus pranja,
_sigurnosni prekida¢ za vrata i prekida¢ u zadnjem panelu
_USB i komunikacijski priklju¢ak na zadnjem panelu,
_stupanj buke: < 75 dB
_Dimenzije (VxSxD): min. 1900x1300x1400 mm.
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8.1c.  Profesionalni elektri¢ni stroj za pranje rublja kapa. 8-10kg
_sa visokom centrifugom,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz, el. priklju¢na snaga: max. 5,00 kW,
_kapacitet: min. 8 kg/punjenje suhog rublja,
_volumen bubnja: min. 80 litara,
_mikroprocesorski programator za pranje svih vrsta tkanina, svih vrsta i stupnjeva
zaprljanosti s mogucno$¢u programiranja do 6
_frekventna regulacija motora do min. 1150 okr/min
_dozirna posuda s prednje strane i Cetiri pretinca, odvod vode s ispusnim ventilom ili s
crpkom, prikaz statistike na LED displayu
_ ekonomicno i brzo zagrijavanje vode,
_Cvrsti sustav opruga i linearni amortizeri smanjuju vibracije, sustavno osiguranje kod rada i
rukovanja,
_ kudiste s nehrdajuceg materijala,
_bubanj i kada su izradeni s visokokvalitetnog nehrdajuceg celika INOX
_veliki otvor vrata min. @430 mm - za lakS$e punjenje i praZnjenje
_veliki dovodni ventili — omogucavaju kraéi ciklus pranja, sigurnosni prekidac za vrata
_Dimenzije (VxSxD): min. 680x650x700 mm

8.2. STROJEVI ZA SUSENJE RUBLJA

8.2a.  Stroj za suSenje rublja (elektri¢ni) kapaciteta punjenja 35-38 kg (1:20)
_Industrijska rotacijska susilica sa reverziranjem,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: min. 34,00 kW, snaga el. grijanja min. 32,00 kW,
_kapacitet: min. 35 kg/punjenje,
_zapremina bubnja: min. 650 L,
_promjer bubnja: min. @910 mm,
_suSenje prisilnom cirkulacijom zraka preko grijaca
_mikroprocesorski programator s moguc¢no$éu programiranja do 20 programa i mjerenja
ostatka vlage
_prikaz statistike na displayu u Hrvatskom jeziku, prikaz statistike odradenih ciklusa
_automatsko zaustavljanje suSenja na Zeljenom ostatku vlage i automatski prelaz s faze
suSenja u fazu hladenja (potpuna kontrola temperature po stupnjevima, osiguranje od
presusivanja rublja, omogucuje suSenje osjetljivih tkanina bez oSteCenja)
_veliki otvor vrata (staklena vrata) min. @800 mm — lakSe punjenje i praznjenje stroja
_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,
_jednostrano uleziSten bubanj od nehrdajuceg celika
_protok zraka min. 1140 m?/h, okretanje bubnja lijevo i desno — omogucuje ravnomjerno
susenje rublja u bubnju
_niska potrosnja energije, sigurnosni prekidac vrata i prekidac¢ u nuzdi
_Dimenzije (VxSxD): min. 1800x950x1200 mm

8.2b.  Stroj za suSenje rublja (elektri¢ni) kapaciteta punjenja 15-18 kg (1:20) :
_Industrijska rotacijska susSilica sa reverziranjem,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: min. 14 max. 19 Kw
_kapacitet: min. 15 kg/punjenje,
_zapremina bubnja: min. 290 L,
_promijer bubnja: min. @ 680 mm,
_susenje prisilnom cirkulacijom zraka preko grijaca
_mikroprocesorski programator s moguénos§¢u programiranja do 20 programa i mjerenja
ostatka
_prikaz statistike na displayu u Hrvatskom jeziku, prikaz statistike odradenih ciklusa
_ mjerenje ostatka vlage pomo¢u senzora
_automatsko zaustavljanje suSenja na zeljenom ostatku vlage i automatski prelaz s faze
susenja u fazu hladenja (potpuna kontrola temperature po stupnjevima, osiguranje od
presusivanja rublja, omogucuje susenje osjetljivih tkanina bez oStecenja)
_veliki otvor vrata (staklena vrata) min. @500 mm — laks$e punjenje i praznjenje stroja
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_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,
_jednostrano ulezisten bubanj od nehrdajuceg celika
_protok zraka min. 900 m?/h, okretanje bubnja lijevo i desno — omoguéuje ravnomjerno
susenje rublja u bubnju
_niska potros$nja energije, sigurnosni prekida¢ vrata i prekida¢ u nuzdi
_Dimenzije (VxSxD): min. 1650x710x1100 mm

8.2c.  Profesionalni (kondenzacijski) elektriéni stroj za susenje rublja kapaciteta 8-10 kg.
_Profesionalna rotacijska susilica,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: min. 3,0 kW
_kapacitet: min. 10 kg/punjenje,
_volumen bubnja: min. 190 lit., s prisilnom cirkulacijom zraka preko grijaca,
_mikroprocesorski programator s mogucno$c¢u izbora do min. 4 programa (regulacija
razli¢ite temperature, vrijeme suSenja i hladenja),
_prikaz statistike na LED displayu (kompletna kontrola radnog procesa, prikazivanje ostatka
vremena)
_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,
_bubanj od nehrdajuceg
_protok zraka 350 m*/h, sigurnosni prekida¢ za
_Dimenzije (VxSxD): min. 950x650x700 mm.
_jamstvo min. 12 mjeseci

8.3. STROJEVI ZA GLACANJE RUBLJA

8.3a.  Stroj za glacanje rublja, prolazni s valjkom promjer min. 500 cm — elektri¢ni
_Industrijski susioni valjak za glacanje,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: max. 33 kW,
_kapacitet: . 80-100 kg/h
_glacanje bez prethodnog susenja — obuhvatni kut glacanja 300°
_automatska regulacija brzine glacanja ovisno od temperature od 1,0- so min. 8 m/min
pomocu frekventne regulacije motora,
_mikroprocesorski programator s moguéno$¢u zeljenog programiranja do 20 programa
_umetanje rublja pomocu ulaznog stola s transportnim trakama — moguénost zaustavljanja
ulaznih traka zbog lakseg ulaganje velikih
_prikaz statistike na displayu u Hrvatskom jeziku, prikaz statistike odradenih ciklusa, ispis
greSaka,
_radni prostor valjka zatvoren — u kuci$tu sa zastitnom
_automatsko hladenje i zaustavljanje valjka ((bez prisutnosti radnika)),
_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,
_radna §irina valjka: min. 2000 -2500 mm, promjer valjka: min. 500-600 mm,
_protok zraka min 700 m*h,
_zaStitna zavjesa ((za zaStitu prstiju na ulazu — automatsko zaustavljanje valjka
_ sigurnosni prekidaé¢ u nuzdi
_Dimenzije (VxSxD): min 1200x2700x1100 mm ; maksimalnaa duzina 3000 mm,
maksimalna dubina 1280 mmbez radnog stola (radi unosa u prostor)

8.3b.  Stroj za zavr$nu obradu odjevnih predmeta
_Industrijska lutka za gla¢anje fazonskog rublja - za glacanje gornjeg dijela odjece ( koSulje i
jakne radnih odjela, radni mantili),
_moguénost glacanja suhog ili mokrog rublja,
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: min. 9,00 kW,
_ glaganje pomocu pare i napuhivanja, upravljanje s regulacija napuhivanja
_mikroprocesorski programator s mogué¢no$¢u Zeljenog programiranja do 10 programa
_mogucénost odabira glacanja: automatski ili manualno, manualni prednji i zadnji
pri¢vrscivac s fleksibilnom plocom
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_dva manualna pri¢vrs¢ivaca rukava, glaGanje pomocu pare i napuhivanja, upravljanje s
_regulacija napuhivanja
_s integriranim automatskim parnim kotli¢em ((volumen kotli¢a: min. 4 lit, snaga el. grijada:
min. 8 kW,
_kotli¢ od nehrdajuceg materijala i vodnom pumpom
_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja, prekida¢ u nuzdi
_Dimenzije (SxDxV): min. 600x1400x1750 mm

8.3c.  Elektro stol za ru¢no glacanje
_Industrijski stol za glacanje s zagrijavanom radnom plo¢om i regulacijskim termostatom
(snaga: min. 1,0 kW),
_prikljuéni napon: 400/230 V 3AC 50Hz,
_el. prikljuéna snaga: min 4,0 kW,
_s vakuumom na radnoj plo¢i, s elektro-parnim glacalom
_mikroprekida¢ za pustanje pare, snaga glacala: min. 0,8 kW,
_teZina glacala: max. 1,6 kg
_sa automatskim parnim kotlicem ((volumen kotli¢a: min. 5 lit, snaga el. grijaca: min.3,3
kW, kotli¢ s nehrdaju¢eg materijala)),
_podloga za odlaganje glacala, prikljucena na centralni vodni
_ventil za ispustanje vode s Kotlica,
_sistemsko osiguranje kod rada i rukovanja.
_Dimenzije plo¢e za glaanje: min. 1100x380x230 mm
_Dimenzije (SxDxV): 1350x500x850 mm

8.4 STOLOVI | KOLICA

8.4a.  Kolica za sortiranje i prijevoz rublja
_Kaolica za prijevoz mokrog ili suhog rublja,
_korito s specijalne nelomljive plastike
_dva fiksna i dva okretna kotaca,
_gumeni kota¢i min. @100 mm
_cijev za ispustanje vode,
_konstrukcija
_volumen korita: min. 220 L.i stranice od anodioziranog aluminija
_Dimenzije (VxSxD): 750x600x800 mm

8.4b.  Pokretni kontejner (stalaza) za prijevoz i skladistenje Cistog / prljavog rublja :
_Profesionalni transportni regal za prijevoz prljavog i Cistog rublja,
_fiksni mrezni pod i dvije police koje se sklapaju,
_s preklopnim vratima s dvojnim otvaranjem (dva segmenta: otvaranje po polovini),
_dva fiksna i dva okretna kotaca s ko¢nicom
_gumeni kota¢i min. @125 mm ((siva guma: bez pustanja tragova)),
_nehrdaju¢a mreZasta Zeljezna konstrukcija — nosivost do min. 150 kg.
_Dimenzije (VxSxD): min. 1400x650x700 mm

8.4c.  Vodonepropusna (bazen) kolica za namakanje i prijevoz rublja :
_Kolica za prijevoz mokrog ili suhog rublja,
_korito s specijalne nelomljive plastike
_dva fiksna i dva okretna kotaca,
_gumeni kota¢i min. @100 mm
_cijev za ispustanje vode,
_konstrukcija s INOX-a,
_volumen korita: min. 220 1.
_Dimenzije (VxSxD): min. 750x600x800 mm

8.4d.  Kolica (regal) za prijevoz rublja - s oprugom
_Profesionalni transportni regal za prijevoz prljavog i Cistog rublja,
_fiksni mrezni pod i dvije police koje se sklapaju,
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_s preklopnim vratima s dvojnim otvaranjem ((dva segmenta: otvaranje po polovini)),
_dva fiksna i dva okretna kotaca s ko¢nicom
_gumeni kota¢i min. @125 mm ((siva guma: bez pustanja tragova)),
_nehrdajuca mreZasta Zeljezna konstrukeija — nosivost do min. 150 kg.
_Dimenzije (VxSxD): 1500x600x 800 mm

8.4e.  Higijenski pokretni kontejner za skladistenje i prijevoz prljavog rublja:
_Transportni kontejner za prijevoz prljavog rublja,
_korito od eloxiranog aluminija, oja¢ano korito s vodoravnim oja¢anjima,
_2/3 visine otvaranje s prednje strane
_dva fiksna i dva okretna gumena kotac¢a min. @160mm
_za§titni gumeni branici donje konstrukcije
_ ispusni ventil
_centralna koc¢nica, ru¢ke za manevriranje, nehrdajuca zeljezna konstrukcija,
_volumen kontejnera: min. 680 litara.
_Dimenzije vanjske (SxDxV): min. 1000x650x1400 mm

8.4f.  Mobilni radni stol za prijem i sortiranje odjece:
_Profesionalni stol za slaganje rublja,
_radna plo¢a od nehrdajuceg celika - ili jednakovrijedno,
otporna na temperaturu do 60° i 100%
_ Cetiri okretna gumena kotaca, dva s ko¢nicom
_nehrdajuca zeljezna konstrukcija

8.4g.  Stalak (vjesalica) za odjecu :
_Profesionalni stalak za odlaganje i prijevoz fazonskog rublja,
_Cetiri okretna kotaca,
_konstrukcija kromirano zeljezo ili jednakovrijedno,
_nosivost min. 100 kg.
_Dimenzije (VxSxD): min. 1600x1500x550 mm

8.5. OSTALA OPREMA PRAONICE

8.5a.  Industrijski stroj za krpanje i Sivanje rublja
_Profesionalni stroj za Sivenje rublja s ravnim Savom, elasti¢ni ubodi ((duzina: Smm)),
_prikljuéni napon: 220-230V 1AC 50Hz,
_mogucnost odabira razli¢itih programa Sivenja,
_mogucnost izrade otvora za zatvaranje dugmeta,
_manualno dizanje nozice za §ivenje,
_upotrebljiv za §ivenje i krpanje lakih materijala i sve do jacih tkanina
_Dimenzije (VxSxD): 400x480x200 mm

8.5b.  Stalaza sa 5 polica za pohranu rublja.
_Regal za odlaganje Cistog rublja, s Cetiri regulirajuce police
_nehrdajuca Zeljezna konstrukcija
_nosivost: min. 150 kg,
_regulacijske noge.

9. OSTALA OPREMA

9.6. Industrijski radni stolac
_podesiva visina
_podesiv naslon
sastavio:
Zagreb, prosinac 2019. Zoran Divjak, dipl. ing. arh.
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