KAZALO OZNAKA
MIKROLOKACIJA PRIKLJUCAKA

H.V. = priklju¢ak hladne vode

T.V. = priklju¢ak tople vode

0.V. = odvod vode

O.KONDENZATA = odvod kondenzata
E.P. = elektricni prikljucak (monofazni ili trofazni)
E.P.= elektricna kutija sa spojnicama

E.U.= elektriéna Suko utiénica 230V (monofazna)
E.U.= elektritna Suko uticnica 400V (trofazna)

P. HACCP .= priklju¢ak HACCP kontrole namirnica
P.P. = priklju¢ak plina

P.PARE = priklju¢ak pare

MMM Podni kanal s odvodom, pokriven resetkom

++ ¢ e x v+ + +

E.P.; 4,1kw; 400/230v;+160cm; KABEL 2m

H.V. (dijelomi¢no meke 7-8 °dH); 3/8"; +50 cm; preko ruénog zapornog ventila i

CistoCa; 2-6 bar; (IZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA IZ OMEKSIVACA )

Ca ne

odvaja

/)

&nog zapornog

0.V.; @15; (ODVOD KONDENZATA);+15 cm; preko ru

/ ventila, odvodnika kondenzata s plovkom i nepovratnim ventilom

E.P.; 10kw; 400/230v;+160cm; KABEL 2m

(PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)

Suhi tehnicki zrak R 1/4"+100 cm; preko dolazne

100 lit/min.

Snja

E.P.; 0,2kw; 230v; +240cm; KABEL 2m

cijevi R1/2", radni pritisak 6 bar; potro

\

SKLOPKA NA ZIDU, (RASVIJETA NAPE)

ISPUH VLAZNOG ZRAKA @100mm; 700m3/h; pri 1,9 mbar +35cm

(preko vanjskog zida, predvidjeti ispust za ispustanje kondenzata)

E.P.; 33kw;snaga el. motora 3,32kW; 400/230v; KABEL 4m 5x6mm2; Sticenje 63A

(PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)

Suhi tehnicki zrak R 1/4"+35 cm; preko dolazne

cijevi R1/2", radni pritisak 6 bar; potrosnja 20 lit/min.

ISPUH VLAZNOG ZRAKA @200mm; 1400m3/h; pri 1,9 mbar +30cm

(preko vanjskog zida, predvidjeti ispust za ispustanje kondenzata)

Suhi tehnicki zrak R 1/4"+100 cm; preko dolazne
cijevi R1/2", radni pritisak 6 bar; potro3nja 5 lit/min.

0.V.; 1/2"; (ODVOD KONDENZATA);+185 cm; preko ru¢nog zapornog
ventila, odvodnika kondenzata s plovkom i nepovratnim ventilom

E.P.; 18kw;snaga el. motora 0,75kW 400/230v; KABEL 4m; 1 x 5x4mm2;

Sticenje 32A (PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)

Suhi tehnicki zrak R 1/4"+100 cm; preko dolazne

cijevi R1/2", radni pritisak 6 bar; potronja 5 lit/min.

ISPUH VLAZNOG ZRAKA @125mm; 1800m3/h; pri 1,3mbar +85cm;

preko vanjskog zida, predvidjeti ispust za ispustanje kondenzata

(u sluaju duZeg puta prdvidjeti dodatni ventilator )

E.P.; 36w( grijanje) snaga motora i ventilatora 3kW; 400/230v; +160cm; KABEL 4m;
1 x 5x2,5mm, 2 x 5x6mm (PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU);0sigura¢ 63A

Suhi tehnicki zrak R 1/4"+100 cm; preko dolazne

0.V,; 1/2"; (ODVOD KONDENZATA);+185 cm; preko ruénog zapornog
ventila, odvodnika kondenzata s plovkom i nepovratnim ventilom

cijevi R1/2", radni pritisak 6 bar; potro3nja 5 lit/min.

ISPUH VLAZNOG ZRAKA @300mm; 1800m3/h; pri 1,9 mbar +85¢m

(preko vanjskog zida, predvidjeti ispust za ispustanje kondenzata)

ODVOD KONDENZATA; 1/2"; ;+185 cm; preko rucnog zapornog

ventila, odvodnika kondenzata s plovkom i nepovratnim ventilom

E.P.; 36kw( grijanje) snaga motora i ventilatora 3kW; 400/230v; +160cm; KABEL 4m;
1 x 5x2,5mm, 2 x 5x6mm (PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU);0sigurac 63A

0.V.;@50mm; +110cm (CIJEVNI SIFON)
O.V. @50mm, +70cm (CIJEVNI SIFON)

H.V. (dijelomi¢no meke 7-8 °dH); 3/4"; +50 cm; preko ruénog zapornog ventila i

odvajaca necistoca; 2-6 bar; ( IZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA IZ OMEKSIVACA )

T.V. (meka); 3/4"; +50 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaca

negistoCa; 2-6 bar; ( IZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA IZ OMEKSIVACA )

E.U.; 3.2kw; 400/230v; +90cm
E.U.; 3,3kw; 400/230v; +140cm

H.V. (dijelomi¢no meke 7-8 °dH); 1/2"; +50 cm; preko ruénog zapornog ventila i
odvajaca negistoca; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA 1Z OMEKSIVACA )

0.V.; @15; (ODVOD KONDENZATA);+15 cm; preko ruénog zapornog ventila,
odvodnika kondenzata s plovkom i nepovratnim ventilom

(PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA N_ocv\

E.P.; 18+18+5.5kw; 400/230v; +160cm; 2xKABEL 2m (5x6mm?) + 1xKABEL 2m (2x2,5mm?)
(PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)

0.V. @70mm, +5cm. preko odovoda u razini poda

@70/ @110 i dalje kanalizacijske cijevi @150 pad 2%, sifon

H.V. (dijelomiéno meka 7-8 °dH); 3/4"; +90 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaca
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M.1:50
OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU

NAPOMENE:

*KOTE VRWEDE OD ZAVRSNO OBRADENIH ZIDOVA | PODOVA
*RSTA ZAHVATA PREDPOSTAVLJA PROMJENE VELICINA PROSTORA,
TE JE OBAVEZNA [ZMJERA NA OBJEKTU | USKLADIVANJE
PRIJE IZRADE PRIKLJUCAKA | NABAVE | POSTAVE OPREME
*DATI SU_SAMO PRIKLJUCCI OPREME PRONICE RUBLJA
*PRIKLJUCCI GRIJANJA, RASVIJETE, SANITARNIH UREDAJA ITD.
U_INSTALACIONIM_PROJEKTIMA

*MAX. PRITISAK VODE 3 BARA

NAPOMENA 1I:

*SVI UREDAJI cNE_.%‘_ | SPOJENI NA INSTALACWU ZA ZJEDNAGAVANJE. POTENCIALA
¥SAV METALNI NAMJESTA! SPOJENI NA [INSTALACKU ZA IZJEDNACAVANJE POTENCIALA

netistoca; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA 1Z OMEKSIVACA )
H.V. (meka); 3/4" +90 cm; preko rutnog zapornog ventila i odvajaca

negistoca; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA 1Z OMEKSIVACA )
T.V. (meka); 3/4"; +90 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaca
netistota; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA 1Z OMEKSIVACA )

E.P.; 18+4kw; 400/230v; +160cm; 1xKABEL 2m (5x6mm2) + 1xKABEL 2m (2x2,5mm?)

(PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)
0.V. @70mm, +5cm. preko odovoda u razini poda

@70/ @110 i dalje kanalizacijske cijevi @150 pad 2%, sifon
H.V. (dijelomiéno meka 7-8 °dH); 3/4"; +90 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaca

:mgmsmm_w.mgnA_N_.>N_7_m4.>_.>o_,_mocm<o<oo>_No_,\_m_Aw_<>n>v
/_._.<. (meka); 3/4"; +90 cm; preko rucnog zapornog ventila i odvajaca

nedistota; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA 1Z OMEKSIVACA )
T.V. (mekay); 3/4"; +90 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaga

nedistoca; 2-6 bar; ( IZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA IZ OMEKSIVACA )
E.P.; 18+4kw; 400/230v; +160cm; 1xKABEL 2m (5x6mm?) + 1xKABEL 2m (2x2,5mm?)

(PREKO GREBENSTE SKLOPKE NA ZIDU)
0.V. @70mm, +5cm. preko odovoda u razini poda

@70/ @110 i dalje kanalizacijske cijevi @150 pad 2%, sifon
H.V. (dijelomiéno meka 7-8 °dH); 3/4"; +90 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaca

negistoda; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA 1Z OMEKSIVACA )
H.V. (meka); 3/4"; +90 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaca

netistota; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA 1Z OMEKSIVACA )
T.V. (meka); 3/4"; +90 cm; preko ruénog zapornog ventila i odvajaca

TV

netistoda; 2-6 bar; ( 1ZLAZ INSTALACIJE CIJEVOVODA IZ OMEKSIVACA )

H.V; 172" +50 cm
0.V.; @50; +50 cm

H.V.; TVRDE / GRADSKE, R6/4"; + 40cm.

preko ruénog zapornog ventila; 2-6bar;
ULAZ INSTALACIJE CJEVOVODA IZ OMEKSIVACA DO STROJEVA;

H.V.; MEKA 0 °d, R6/4";rucni zaporni ventil; +40 cm; 2-6bar;
ULAZ INSTALACIJE CJEVOVODA IZ OMEKSIVACA DO STROJEVA,
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hladna voda DJELMICNO MEKA (7-8°d), R6/4" preko ruénog zapornog ventila; h= 400mm; 2-6bar;
0.V.(podni); @50; +5 cm (PODNI SIFON)

ULAZ INSTALACIJE CJEVOVODA IZ OMEKSIVACA DO STROJEVA,

topla voda MEKA 0 °d, R6/4" preko ruénog zapornog ventila; h= 40cm; 2-6bar;
Priklju¢ak tople vode; TVRDE / GRADSKE, R6/4"

preko runog zapornog ventila, h=40mm; 2-6bar;
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