KAZALO OZNAKA | /
MIKROLOKACIJA PRIKLJUCAKA |

H.V. = priklju¢ak hladne vode

T.V. = prikljuéak tople vode

0.V. = odvod vode

O.KONDENZATA = odvod kondenzata
E.P. = elektricni prikljucak (monofazni ili trofazni)
E.P.= elektriéna kutija sa spojnicama

E.U.= elektritna Suko utiénica 230V (monofazna)
E.U.= elektritna Suko uticnica 400V (frofazna)

P. HACCP.= priklju¢ak HACCP kontrole namimica
P.P. = prikljuéak plina

P.PARE = prikljuCak pare

_____EEE__ Podni kanal s odvodom, pokriven reSetkom

+4+ ¢ e X+ + 4+

S TVHV 102 +40 em

0.V.; @50; +30 cm
TV 3/4"(max. 60°C); +40cm

1

. H.V.; 3/4" + 40cm

E.U.; 0.2kW; 230V; +60cm
VODOZASTITNA SKLOPKA
STROJA ZA PRANJE; +160 cm

295
E.U. 0,4 kW; 230V; +190cm

T.V;H.V; 1/2"; +50 cm
0.V.; @50; +50 cm

E.U. 0,6 kW; 230V; +40cm

E.U.‘O;&kW;\230V; +110cm

PODNI SIFON

-k
1

P. _._>OOP\&@03“ ETHERNET UTICNICA
EP, m_;innm\o\mmoﬁ +160cm; KABEL 1.5m

(PREKO GREBENASTE SKLOPKE NA ZIDU)
RESETKA 250x250 mm; PODNI SIFON @100
0.V fpodni); @50; +5 cm (PODNI SIFON)

7/

"

Sy E.U. 0,5 kW; 230V, +220cm

45

L

60

235

130.5

+

15,

+

E.P. 1 kW; 230V; KABEL 2m
0.V.(podni); @ 50; +5cm

H.V.(iz poda); 1/2"; +10cm SA VENTILOM

\»x E.P. 0,5 kW; 230V; KABEL 2m (UTICNICE NA PULTU)

, 35

SOI—\L

TELEFONSKI PRIKLJUCAK; KABEL 2m (UTICNICA NA PULTU)

KOMPJUTERSKI PRIKLJUCAK; KABEL 2m (

P. HACCP; +220cm; ETHERNET UTICNICA

'

E.P.; 0,4kW; 230V; KABEL 1m (LEDOMAT)

1755

125

H.V.(iz poda); 1/2"; +10cm SA VENTILOM
0.V.(podni); @ 50; +cm

NAPOMENE: /!

*KOTE VRIJEDE OD ZAVRSNO OBRADENIH ZIDOVA | /PODOVA
*RSTA ZAHVATA PREDPOSTAVLJA PROMJENE VELICINA PROSTORA,

TE JE OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU | USKLADIVANJE
PRIJE IZRADE PRIKLJUCAKA | NABAVE | POSTAVE  OPREME
*DATI SU. SAMO PRIKLJUCCI KUHINJSKE o%‘m_,\_m
*PRIKLIUCCI GRIANA, RASVIETE, SANTARNIH: UREDAJA TD.
U INSTALACIONIM PROJEKTIMA .
#IAX. PRITISAK VODE 3 BARA /;
NAPOMENA Il /;

VANIE POTENCALA

*SVI UREDAJI __NE_.%‘_ | SPOJENI NA INSTALACLU ZA ZJED
¥SAV METALN| NAMJESTAJ SPOJENI NA IINSTALACIU ZA' IZJEDNACAVANJE. POTENCIALA

*PRIKLJUCAK VENTILATORA NAPE NA KROVU

PH - PRIKLJUCAK HACCP SISTEMA/

VISINE POJEDINIH PRIKLJUCAKA »\E.,_Zm U TLOCRTU
DUZINE KABLOVA NPR.,, 2,9m duzjna neprekinutog kokela
PREPORUCA SE: folljom zogtizenl A%_\%cg_v kakel FTP kategorije SE
(npr. Brand-Rex tip: BICC, mw_w

—
o

225

UTICNICA NA PULTU)

E.P.; 8kW; 400/230V; KABEL 1m (CAFFE APARAT)

H.V.(iz poda); 1/2";

+10cm SA VENTILOM

0.V.(podni). @ 50; +10cm

E.P.; 0,4kW; 230V; KABEL 1m (KOMPRESOR)

kTN

E.P.; 6.1KW; 400/230V; KABEL 2m (PERILICA)
T.V.(iz poda); 3/4"(max. 50°C); +10 SA VENTILOM

0.V.(podni); @ 50; +10cm

H.V.(iz poda); 1/2"; +10cm SA VENTILOM

0.V.(podni); @ 50; +10cm

T.V.{iz poda); 1/2"; +10cm SA VENTILOM

2x E.P.; 0,5kW; 230V; KABEL

1,5m (UTICNICE NA PULTU)

v
\ \ ,
A

"STUDENTSKI DOM", DUBROVNIK

PRIZEMLJE - CAFFE SLASTICARNICA
MIKROLOKACIJE PRIKLJUCAKA -IZ - 20.12.2019.

M.1:50
OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU

]
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